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メモ、 ま意、警告 

U メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説巧しています。 

〇 を 意： 八ードウエアの損*やデータの損失の可能1まを示し、その危険を回避するための方法を説巧してい 
ます。 

A \ 警告：物め損害.けが.または巧 t の原因となる可能性があることを示します。 

略語について 
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8 I 目巧 



ノ? v 警告：安全にお使いいただくために 

コンピ夕を安をじお使いいただ<ため、次のを意事項に化い、コンピュータを損傷の恐れなら巧0、ご自身の安ををす0 

ましよつ。 

安全に ついて： 一般的注意事項 

- 認可された技術若でない限0、自分でコンピュータの修理をしないで<ださい。取0巧けの手順には必ず化って<ださ 
い。 

- AC アダプタじ延長電源ケーブルをつないで使用する揚合は、延長電源ケーブルじ接続されている製品の定格電流の合 
計び延長ケーブルの定搭電流を超えないことを確認して < ださし、。 

- コンピュータの通気孔か開□部に物を入れないでください。開□部に異物を巧し化を'と、肉部の部品びショートして、 
駕火か感電の原因となる場合びあ0ます。 

• コンピュータの電源び入っている間は、キャリーヴースかブリーフケースなど空気の流れの悪い環境にコンピュータを 
置かないで<ださい。空気の流れを妨げると、义巧の原因になった0、コンピュータじ損傷をちえた0する恐れびあ0 
ます。 

- 暖房器具か熱源のお<じコンピュータを置なないで<ださい。また、を却用の通気孔を塞びないで<ださい。コン 
ピュータの下に紙などを敷ひないでください。また、巧し入れの中や、ベッド、ソファ、カーペットの上にコンピュー 
夕を置なないでくださし、。 

- AC アダプタをコンピュータの駆動またはバッテリーの巧電じ使用するときは、机の上か床の上など換気のよい巧に AC 
アダプタを置いて<ださい。を却の妨げじなるので、紙や他のちのを AC アダプタじかぶせないで<ださい。また、 

キャリーケースじ入れたまま AC アダプタを使用しないでくださし、。 

- AC アダプタは通常のコンピュータの動作中でち熱くなることがあ0ます。 AC アダプタの使用中または使巧した直穫 
は、取0扳いじごを意ください。 

-ノートブックコンピュータは、庭面が脚部などの肌に直接触れる状態で長時間使巧しないでください。長時間使用する 
と、底面に熱び蓄積される可能'任があ0ます（特に AC 電源が入っているとき)。肌に直接触れる状態で使用すると、 
不快に感じた0、かけどをした0する恐れがあ0ます。 

• 風呂場ゆ流し、プールのおく、または地下室などのよラな湿気の多い巧でコンピュータを使用しないで<ださし、。 

- お使いのコンピュータじ肉蔵またはオプション （ PC カード）のモデ厶が搭載されている揚合は、電話回線を介した落 
雷じよる電撃のわずかな危険ち避けるため、激しい雷雨時にはモデ厶ケーブルを外して<ださい。 

- 感電を防ぐため、雷雨時にはケーブルの接続か取0外し、および本製品のメンテブンスげ再設を作業を巧わないで<だ 
さい。すべてのケーブルを外してバッテリー電源でコンピュータを駆動する場合を除き、雷雨時はコンピュータを使用 
しないで < ださし、。 

- コンピュータじモデ厶び搭載されている場合は、モデ厶じは、ワイヤサイブび 26 AVVG (ア>(リカ針金ヴージ）政上で 
FCC じ適合した RJ -11 モジュラープラグの巧いているケーブルを使用してくださし、。 

• コンピュ ータの 底面じあるメモリモジュールカバーまたはモデ厶/ミニ PCI 力ー ドカバーを開く前に、すべてのケーブ 
ルをコンセントからおき、電話ケーブルを外します。 

• お使いのコンピュー巧に モデム RJ -11 コ不クタと 名ットつーク RJ -45 コ不クタの雨巧がある揚ちは、それらは做ている 
ので、 モデ厶ケーブルじ RJ -11 コネクタをきちんと差し化んだな確 11 します。 RJ -45 コネクタではあ 0 ません。 

- PC カードは通常の動作でちかな0熱くなることがあ0ます。長時間連続して使用した樓じ PC カードを取0出す際は、 
を意してくださし、。 

• コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータのプラグをコンセントならおきます。コンピュータのクリーニン 
グじは、水で湿らせた柔らかい巧をお使い<ださい。液体クリープーやエアゾールクリープーは使用しないで<ださ 
し、。可燃性物質を含んでいる場合びあ0ます。 

安全について：電源 

• このコンピュータでの使巧を詔 I ぬられたデル製品の AC アダプタのみをお使い<ださい。別の AC アダプタを使用する 
と、駕火または爆舞を引き起こすことがあ0ます。 

- コンピュータをコンセントじ接続する前に AC アダプタのを搭電圧を調べ、電圧および周波数の必要条件び接続する電 
源と適合していることを確認 I してくださし、。 

• コンピュータをすベての電源なら取0外すじは、コンピュータの電源を切0、 AC アダプタをコンセントから外してな 
ら、バッテリーベイまたはモジュールベイからバッテリーを取り外します。 

- 感電を防ぐため、 AC アダプタおよびデ A " イスの電源ケーブルは、正しい方までアースされているコンセントじ差し込 
んで<ださい。これらの電源ケーブルじは、アース接続巧じ兰柏プラグが使用されていることがあ0ます。アダプタプ 
ラグを使巧したの、アース巧の脑を電源ケーブルのプラグから取0外したのしないで<ださい。延長電源ケーブルを使 
巧する場合は、二値または云値の適切な種類を使巧して AC アダプタの電源ケーブルじ接続して<ださし、。 


警告：ちを(こお使いいただ<ためじ 




E • AC アダプタの電源ケーブルの上に物を載せないで < ださい。また、引っかかったの、電源ケーブルび踏まれる恐れの 

ミ ある場所に電源ケーブルを設置しないで < ださし、。 

- 複数のコンセントびある電源タップを使用する場合には、電源タップに AC アダプタの電源ケーブルを差し化を'隙じを 

の 意び必要です。電源タップの中には、不適切なつなぎ方でち差し込めるちのびあ0ます。不適切なつなぎ方で電源プラ 

n グを挿入すると、感電または舜义の危険びあるだけでなく、コンピュータじ永続的な損傷をちえる恐れがあのます。電 

こ 源プラグのアース掠び電源タップのアース接続端子に挿入されていることを確認して < ださし、。 

3 安全について：バッテリー 

一 • このコンピュータで使巧を認められた DellTM バッテリーモジュール政外は使用しないでください。別の種類を使巧す 

E ると、駕火または爆発の危険性び増す揚合びあ<0ます。 

ミ • 車の鍵、クリップなどの金属製品でバッテリーの筛モびショートする恐れがあるので、バッテリーパックをポケット、 

_ ハンドバッグ、またはその他の入れ物に入れて持ろホかないでください。ショートすると過度の電流び流れて高温とな 

り、バッテリーパックの損傷または駕火かかけどの原因じなることびあります。 

n . バッテリーを正しく取り扳わないと、かけどの原因じなります。バッテリーを巧解しないでください。破損または破漏 

I れしているバッテリーパックは、+おを意して取り}及ってください。バッテリーび破損している場合は、電池から電解 

I 液が漏れていることがあ0、けびの原因となることがあ0ます。 

• バッテリーはお子様の手の届かない巧に保管してくださし、。 

- コンピュータかバッテリーパックをラジェータ、暖炉、ストーブ、電気ヒーター、またはその他の駕熱器具などの熱源 
のお<じ保存または放置した0、 6( rc を超える温度じさらしたのしないで<ださい。過度の高温じさらされると、 
バッテリー電池が破裂したり、巧び開いたり、駕火の原因になった0することびあります。 

• コンピュータのバッテリーを火の中に投じたり、通常の家庭のゴミと一緒に捨てたりしないでください。バッテリーび 
破裂する恐れびあ0ます。不要になったバッテリーは、貴重な資源を奇るためじ廃棄しないで、デル担当窓□:デル 
PC リサイクルデスク（電話 044-556-3481) へお問い合わせくださし、。 

安全について：航空機での利用 

- 飛ち機巧では、 Dell コンピュータを使用する隙に、航空ち政機関の一定の規制および航空合な固有の制限び適用される 
ことびあ0ます。たとえば、そラした規制ゆ制限じよ0、無線周波数またはその他の電磁信号を意図的に送信する機能 
のある個人巧電子機器 （ PED ) の磯巧での使用び禁止されている揚合びあ0ます。 

- このよラな制限に適切に化ラには、お客様の Dell ノートブックコンピュータじ Dell TrueMobile ™ またはその 
他のワイヤレス通信デ八"イスが装備されている場合は、搭柔前にこれらのデバイスを無効じし、棄務員の指示に 
化ってくださし、。 

- さらに、離着陸など飛ち中の一定の重要な段階においては、ノートブックコンピュータなどの PED の使巧び禁止 
されている場合があのます。航空含なじよっては、重要な飛行段階として飛行機の高度が3,050 m (10,000 ft ) 
L ソ下の場合と具体的に定義している場合ちあ0ます。 PED が使用できる時期じついては、航空含なの指示になっ 
て < ださし、。 

安全について： EMC 指令 

シールド巧き信号ケーブルの使用じよ0、目的の環境に適用される電磁的両立性 ( EMC ) お類基華を満たすことびできます。 
静電気は、コンピュータ巧部の電子部品を損傷する恐れびあ0ます。静電気じよる損傷を防ぐじは、コンピュータのメモリモ 
ジュールなどの電子部品に触れる前に身体に帯びた静電気を除去してください。コンピュータの入出カパネルの塗装されてい 
ない金属面に触れることじよ0、身体の静電気を除去することびできます。 


コンピュータを使用する場合 

コンピュータへの損傷を防ぐため、次のを意事項を巧って<ださし、。 

- コンピュータは平らな巧でお使いくださし、。 

- コンピュータを出張などじ持って巧く場合は、椅物として預けないで<ださい。 X 線探知機にコンピュータを通してち 
かまいませんび、金属探知機じは絶巧に通さないで<ださい。係官がコンピュータを検査する場合は、コンピュータの 
電源を入れるよラに指示することがあ0ますので、巧電済みのバッテリーパックをご巧意くださし、。 

- コンピュータなら"ードドライブを取0外して持ちホく揚合は、巧ゆ紙などの絶縁体でドライブを包んでください。保 
官ぴドライブを検査する場合は、ドライブをコンピュータじ取の巧けてください。 X 線を使ったハイジャック防止用検 
查機に"ードドライブを通してちなまいませんび、金属探知機じは絶対に通さないで<ださし、。 

- コンピュータを出張などじ持って巧く揚合は、中で激しく動く可能性があ0ますので、棄〇物の頭上の椅物入れにコン 
ピュータを入れないでください。コンピュータを落とした0、衝撃をちえた0しないでくださし、。 

-ミ尼、ほこり、食べ物、液体、高温、長時間の直射日がなどにコンピュータかバッテリー、"ードドライブをさらさない 
で < ださし、。 
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• 温度や湿度び極端に異なる環境にコンピュータを移動すると、コンピュータ表面や构部に結露び舜生することびあのま 
す。コンピュータへの損傷を防ぐため、湿気びなくなるまで時間をおいてならコンピュータをお使いくださし、。 

一 注意： 倾晶の環境なら暖妇、い所に、または高温の擇境から涼しい所にコンピュータを移すときは、しばらく室温じな 
らしてから電源を入れてくださし、。 

• ケーブルを外す隙は、ケーブルそのものを引っ張らずじ、コネクタげストレインリリーフループをつなんで外してくだ 
さい。コネクタを引き巧くときは、コネクタのピンを巧けないよラにまっすぐじ引いてください。また、ケーブルを接 
続するときは、両方のコネクタびまっすぐじ向き合っていることを確認してくださし、。 

• 部品はていねいじ取り破ってください。メモリモジュールなどはピンを持たずじ、端を持ってくださし、。 

• システム基板への損傷を防ぐため、システム基板からメモリモジュールを取0外した0、コンピュータならデバ'イスを 
取り外したりする場合は、コンピュータの電源を切り、 AC アダプタケーブルを巧いて、バッテリーベイに取り巧けら 
れているバッテリーを取り外したあと、5秒ほど待ってなら巧ってくださし、。 

• ディスプレイは、柔らむい清潔な巧と水でクリーニングしてください。水で巧を湿らせ、ディスプレイの上なら下へ一 
方向に巧で巧いてください。ディスプレイから湿気を素早く取0除き、乾燥させます。長時間湿気じさらすとディスプ 
レイを損傷する恐れびあのます。ディスプレイをクリーニングするためじ、市販の掃除クリープーを使むないで<ださ 
い。 

- コンピュータび濡れた0損傷した0した場含には、61ページの「コンピュータび濡れてしまった場含」または62ペー 
ジの「コンピュータを落下または損傷させた場合」の指示に従ってください。指示になった後でちコンピュータび正常 
じ動作しない場含は、デルにお問い含わせください （95 ページを参照)。 

安全に ついて： 快適な使い方 

/ tV 警告：無理な姿資で長時間キーボードを使巧すると、身巧に悪影響を及ぼす可能性があります。 

/ tV 警告：ディスプレイまたは外付けモニター画面を長時間見続けると、旧精疲労の原因となる場合があります。 

コンピュータを快適に、効率よく使巧するため、コンピュータの設置と使用に関しては 、 [TDell Inspiron ヘルプ J ] ファイルの 

注意事項を巧ってください。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ぺージを参照してくださし、。 

このノー トブックコンピュータは、事務機器としての継続的操作用には設計されていません。長時間含なで使用する場含は、 

外巧けキーボードに接続されることをお勧めします。 

安全に ついて： コンピュータ内部の作業をする場合 

メモリモジュール、ミニ PCI 力ード、またはモデ厶を取り巧けたり取り外したりする前に、下の手順を指示された順蓄どお 

<0じちってくださし、。 

'〇 注意： モリモジュール、ミこ PCI 力ード、モデ厶、キーボード、 CD または DVD ドライブを取りけける揚含しソ外は、 
コンピュータの肉部へ手を入れないでください。 

|〇 注意： システ厶基板への損傷を防ぐため、磯器の取の外しか:モリモジュール、 S こ PCI カード、モデ厶、 CD または 
DVD ドライブ、キーボードの取り外しは、コンピュータの電源をなり、日秒ほど待ってから行ってくださし、。 

1 コンピュータおよ CF 接続されているすべての周辺機器の電源を切ります。 

2 けびまたは感電を防ぐため、コンピュータおよけ周辺槪器をコンセントなら外します。また、電話回線が通信回線ちコン 
ピュータなら外します。 

3 メインバッテ I 」一をバッテ I 」ーベイなら取り外します。 

4 コンピュータの背面じある塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を隐ちします。 

5 作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れて、静電気じよる肉嵐コンポーネントの損傷を防止して<ださい。 

安全に ついて： 静電気障害への対処 

静電気は、コンピュータ肉部の電子部品を損傷する恐れびあ0ます。静電気じよる損傷を防ぐじは、コンピュータのメモリモ 

ジュールなどの電子部品に触れる前に身体に帯びた静電気を除去して<ださい。塗装されていない金属面に触れることじよの、 

身体の静電気を除去することびできます。 

コンピュータ肉部での作業を続ける間ちを期的にコンピュータの背面じある塗装されていない金属面に触れて、身体肉に蓄積 

された静電気を除去してくださし、。 

さらに、静電気 ( ESD ) じよる損傷を防止するためじ、政下のを順を実ちすることもお勧めします。 

- 静電気に敏感な部品を出椅巧砸包なら取0出す場合は、コンピュータじ部品をお0はける用意びできるまでは、その部 
品を静電気防止砸包巧から取の出さないでください。静電気防止パッケージを開砸する直前に、必ず身体から静電気を 
除去してくださし、。 
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- 静電気に敏感な部品を運域場合は、最初に静電気防止容器またはパッケージじ入れてくださし、。 

• 静電気に敏感な部品の取〇扳いは、静電気の舞をしない揚巧で巧って<ださい。可能であれば、静電気防止用のフ□ア 

パッドと作業台パッドを使用してください。 


安全に ついて： バッテリーの廃棄 




お使いのコンピュータじは、リチウ厶イオンバッテリーとろ借バッテリーび使巧されています。コンピュータの 
リチウ厶イオンバッテリーを交換する手順じついては、37ページの「バッテリーの取り外し」を参照してくださ 
し、。ろ備バッテリーは寿命が大変長いので、取0誓える必要はないと思われます。ちし交換しなければならない 
揚合は、必ず詔 I をを受けたサービス技術若じご巧頼<ださし、。 

バッテリーを家庭のゴミと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは、責重な資源を巧るためじ廃 
案しないで、デル担当窓□:デル PC リサイクルデスク（電話 044-556-3481) へお問い合わせくださし、。 
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情報の検索方法 


何をお探しですか？ こちらをご覧ください 

• チュートリアルおよけその他の情報にアクセスする方法 Dell Solution Center 

-請巧明細書を入手する方法 

•追加マニュアル、ツール、トラブルシューティング、 Windows デスクトップ 

オンラインサポ-トリソ-スへのリンク 


• コンピュータの診断プ□グラ厶 


『Drivers and Utilities CDJI (『 ResourceCD 』 とも呼ばれます） 


• コンピュータのドライバ 
• マイコンピュータのマニュアル 
• デバイスのマニュアル 


マニュアルおよびドライバは、コンピュータじすでじイン 
ストールされています。この CD は、ドライパを再インス 
I ''ールしたり、 Dell Diagnostics (診断）プ□グラムを実 
巧したり、マニュアルじアクセスしたりすると青に使用し 
ます。 



CD 励こ Readme ファイ 
ルび含まれている揚含び 
あります。この Readme 
ファイルでは、コン 
ピュータの技術的変更に 
関する最新のアップデー 
卜や、技術音または専門 
知識をお持ちのユーザー 
を対象とした高度な巧術 
資料を参照できます。 


• プリンタのセットアップ方を 
• コンピュータのセットアップに関する追加情報 
-トラブルシューティングおよび問題辭まの方を 
-部品の取り外しおよぴ取りはけ方ミ去 
• 仕様 

• デルへのお問い含わせ方ま 


才ーナーズマニュアル 



メモ：このマニュアルは、 PDF 形式のちのをウェブサイト 

( support . jp . dell . com ) でご覧になれます。 
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• Microsoft ® Windows ® の使巧に関するヒント 
• CD および DVD の使巧方ま 
-スタンバイモードおよけ化止が態モードの使巧方ま 
• 画面解像度の変更方ま 
• コンピュータのクリーニング方ま 


Dell Inspiron ヘルプファイル 
1スタ—トポタンをクリックして、 々d レブとサボ—卜をク 

リックします。 

2ユ—ザ—ブガイ PgJ： びジステムガイドをクリックして、 
ユ—ザ—ブガイドをクリックします。 

3 Dell Inspiron ヘルプをクリックします。 


• サービスタグとエクスプレスサービスコード 
• Microsoft Windows ライセンスラベル 


サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス 

これ6のラベルはお使いのコンピュータの底面にお6れて 
し、ます。 


-サービスタグは、 

support.jp.dell.com 

を使巧の際は、またはテ 
クニカルサポートへのお 
問い合わせの際に、コン 
ピュータの識別に使用し 
ます。 


肝V*'，で上1，— . お巧 r. 



• エクスプレスサービスコードを利巧すると、テクニカルヴ 
ポートに直接電話で問い合わせることびでまます。エクス 
プレスサービスコードは、国によって利巧できないことび 
あります。 


• Microsoft Windows ライセンスラベルの数字は、オペ 
レーティングシステ厶を再インス!''ールする場合に使巧し 
ます。 
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何をお探しですか？ こちらをご覧ください 

• コンピュータ用のドライバ デルサポートサイ!- suppoit . jp . dell.com 

-テクニカルサービスおよけサポートに関する質問の回營 メモ： support.jp.dell.com で、該当する国/地域を選択し 

• コンピュータのマニュアル てくださし、。 

デルサポートサイトじは、 L ソ下のツールを含おい<つかの 
スンラインツールがあります。 

•ソリューションートラブル醉まブビ、 Q&A 
-カスタマーヴアー問い含わせ弗、ご!主文のが況、保証、 
および修理に関する情報 

-ダウン□ー ドードライバ、パッチ、およけソフトウェア 
のアップデート 

• 参考資料ーコンピュータのマニュアル、製品仕様、およ 
け/卞ワイトペーパー 

Windows ヘルプとサポート七ンター 

1 スタートボタンをクリックして、 〜レブとサ がートをク 
リックします。 

2問題に関連する用語や女節をボックスに入力して、矢 E ロア 
イコンをクリックします。 

3問題に関連するトピックをクリックします。 

4画面に表示される指示に従って<ださし、。 


• Windows XP の使い方 
• コンピュータのマニュアル 
• デバイス（モデ厶など）のマニュアル 


• オペレーティングシステ厶の再インストール方法 


『オペレーティングシステム CDJ ] 

オペレーティングシステ厶は、本コンピュータじすでじイ 
ンストールされています。オペレーティングシステムを再 
インス!''ールする場含は、『オペレーティングシステ厶 CDJ ] 
を使用します。オペレーティングシステムの再インス!''一 
ルの手順じついては、『スーブーブマニュアル J ] を参照して 
<ださい。 

オペレーティングシステ厶を再インストールしたら、 
『Drivers and Utilities CDJ ] を使って、コンピュータじは 
属するデバイス用のドライバを再インストールします。 



オペレーティングシステ 
厶の Product key (プロ 
ダクトキー）ラベルは、 
コンピュータじ目占巧され 
ています。 
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I 情報の検索方法 



コンピユータの各部 

正面図 



スピーカー （2) 


ディスプレイ 


電源ボタン 


キーボード 
ステータス ライト 


タッチパッド 


タッチパッドボタン 


キーボード 


デバイス ステータス 
ライト 


•ディスプレイラッチ 


Dell AccessDirect ボタン 


ディスプレイラッチー ディスプレイを閉じてお < ためじ使用します。 

ディスプレイー ディスプレイの詳細じついては 、 『Dell Inspiron ヘルプ J ファイルの「ディスプレイの使 
い方」を参照して<ださい。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを参照して<ださい。 
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E 

o 

o 


の 



o 

Q. 

Q. 


C/J 


キーボードステータスライト 


巨 

〇 

〇 


の 

■〇 

i 

妄 

妄 


キーボードの上じある緑色のライトの示す意味は、ソ下のとおりです。 




テンキーバッドび有効になると点なします。 


Caps Lock 機能び有翊こなると点なします。 


Scroll Lock 機能び有巧になると点なします。 


キーボードーキーボードじはテンキー八ッドだけでなく、 Microsoft ® Windows ® の□ゴキーも含まれて 
います。お使いのコンピュータがヴボートするキーボードショートカットの機能については、40ページを参 
照して < ださい。 

スピーカーー巧蔵スピーカーの音量を調節するには、音量調節のキーボードショートカットを押します。 
詳細じついては、41ページを参照して<ださい。 
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デバイス ステータス ライト 



6 

コンピュータの電源を入れると点なします。電力管理モードでは、点滅また 
は消なしています。 

0 

コンピュータびデータを読み取ったり、書き込んだりしている揚含に点灯し 
ます。 


〇ま 意：データの損失を巧ぐため、0のライトび点滅している間は、 

絶巧にコンピュータの電源を切らないでください。 

を 

バッテリー巧電残量のステータスを点滅で示します。 


コンピュータびコンセントじ接続されている揚含は、0のライトは次のようじ動作します。 

-緑色の点なーバッテリーの巧電中 

コンピュータをパッテリーでお使いの揚含は、0のライトは、次のようじ動作します。 

-消灯ーバッテリーび十分に巧電されています（または、コンピュータの電源び切れています)。 

-捲色の点滅ーバッテリーの巧電残量びお下しています。 

-捲色の点なーバッテリーの巧電残量げが萬に f 岳下しています。 

タッチパッドボタンー タッチパッドボタンは、マウスの機能と同じよラに使ラことができます。詳細じつ 
いては、42ページを参照して<ださい。 

タッチパッドー タッチパッドおよびタッチパッドボタンは、マウスの機能と同じよラに使ラことができま 
す。詳細じついては、42ページを参照して<ださい。 
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E 電源ボタンー 電源ボタンを巧すと、コンピュータの電源び入るか、または省電カモードに入ります。詳細 

S じついては 、 『Dell Inspiron ヘルプ J ] ファイルじある「電力の管理」を参照してください。ヘルプファイルじ 

ニ アクセスするじは、14ページを参照して<ださし、。 

〇ミ 主意： データの損失を避けるため、コンピュータをシャットグウンする前に、開いているファイルをす 
S ベてなをしてひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します （34 ページを参照)。 

置 コンピュータび丽普しなくなった場合は、コンピュータの電源び完をに切れるまで、電源ボタンを巧し続けま 

ミ す（数秒かかることびあります)。 

一 Dell™ AccessDirect ™ ボタンー サポートおよび教育用ツールのような超發じ使用するプ□グラ厶を開 

〇 おしたいときじ、このボタンを巧します。サポートおよび教育用ツールを選巧するプ□グラ厶じあわせて、こ 

U のボタンをプ□グラ厶しなおすことちでさます。詳細じついては、39ページを参照して<ださし、。 

5 左側面図 



PC 力ードスロットー モデ厶またはネットワークアダプタなどの PC 力ードを1枚サポートします。詳細 
じついては 、 『Dell Inspiron ヘルプ J ] ファイルじある 「 PC 力ードの使い方」を参照してください。ヘルプ 
ファイルじアクセスするじは、14ページを参照して<ださし、。 
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オーディオコネクタ 



0のコネクタじはヘッドフスンまたはスピーカーを 
接続します。 


§のコネクタじはマイクを接続します。 


CD または DVD ドライブー このドライブは、 CD ドライブ、 DVD ドライブ、 CD - RW ドライブ、または 
CD - RW / DVD コンボドライブをヴボートします。 


右側面図 



バッテリー/バッテリーベイー バッテリーを取りせけると、コンピュータをコンセントじ接続しなくて 
ちコンピュータを使ラことびできます。35ページを参照してください。 
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E 


モデムコネクタ 


電話回線をモデ厶コネクタじ接続します。 

モデ厶の使い方の詳細じついては、コンピュータじが属のオン 
ラインモデ厶のマニュアルを参照してくださし、。 


通気孔 ー コンピュータは巧嵐ファンを使って、通気孔から空気び流れるよラじなっ 

ています。これじよって、コンピュータびオーバーヒートすることを巧ぎます。 

fcj メモ：ファンは唐に動作しており、ファンの速度はご巧用方法に麻じて異なるこ 
とびあます。つァンひらノイズび聞こえる厦合びありますび、これは一般的な現 
象で、ファンやコンピュータじ問題び発ちしたわけではありません。 

/K 警告：通気化を塞いだり、物を押し这んだり.ほこりや異物が入ったりすること 
がないようじしてください。コンピュータの稼動中は，プリーフケースの中など空 
気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げる 
と、义災の原因になったり，コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。 

セキュリティケーブルスロットー このス□ットを使って、市販の盗難防止用品を 

コンピュータじ取りせけることびできます。詳細じついては、デバイスじ付属のマニュ 

アルを参照して < ださし、。 

〇を意：盗難巧止用品を購入される前に、お使いのセキュリティヴーブルス□ット 
じ巧廊しているひどラひを巧認してください。 


乂 
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背面図 


AC アダプタコネクタ\ USB コネクタ （2) 


ネットワークコネクタ 


—1 \ 

H == 

- -^- 1 —— , 


ちムこ】 


通気孔< 


ビデスコネクタ 


通気孔 ー コンピュータは肉蔵ファンを使って、通気孔から空気び流れるよラになっています。これじよっ 
て、コンピュータがスーバーヒートすることを防ぎます。 

。メモ：ファンは背(こ動作しており、ファンの速度はご利用方法(こ丽じて異なることびあります。ファンか 
らノイブび聞こえる揚含びありますび、これは一般的な現象で、ファンかコンピュータに問題び発生し 
たわけではありません。 

A\ 警告：通気孔を塞いだり、物を巧し込んだり、ほこりや異物が入ったりすることがないようにしてくだ 
さい。 コン ピュータの稼動中は、ブリ ーフケースの 中など空気の流れの悪い環境に コン ピュータを置か 
ないでください。空気の流れを巧げると、乂災の原因になったり、 コン ピュータに損傷を与えたりする 
恐れがあります。 
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E AC アダプタコネクタ ー AC アダプタをコンピュータじ接続します。 

〇 



メモ：コンピュータじは属されている AC アグプタのみをご使用ください。 

AC アダプタは AC 電力をコンピュータじ必要な DC 電力へと変換します。 AC アダプタは、コンピュータの 
電源のオンまたはオフじかかわらず接続できます。 

警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし，電源コネクタおよび電源タップ 
は国によって異なります。互お性のないケーブルをほ用したり.ケーブルを不適切に電源タップまたは 
コンセントに接続したりすると.义災の原因になったり、篇置に損傷を与えたりする恐れがあります。 

也 警告： AC アダプタをコンピュータの駆動またはバッテリーの巧電じ使用するときは，机の上や巧の上な 
どお気のよい巧に AC アダプタを置いてください。をがのがげになるので、紙や他のものを AC アダプタ 
にかぶせないでください。また.キヤリーケースに入れたまま AC アダプタを使用しないでください。 

〇 ミ 主意：クーフルの損傷を巧ぐため、 AC アダプタクーブルをコンピュータひらかす揚合は、コネクタを 
持ち（クーブル自体を引っ張らないで<ださい）、しつひりと、ひつ慎重に引き巧いて<ださい。 


USB コネクタ 



マウス、キーボードまたはプリンタなどの USB デバイスをコン 
ピュータじ接続します。 
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ビデオコネクタ 


01 


外はけモニターを接続します。詳細じついては 、 『Dell 
Inspiron ヘルプ J ファイルじある「ディスプレイの使い方」を 
参照して<ださい。ヘルプファイルじアクセスするじは、 

14ページを参照して<ださし、。 


ネットワークコネクタ 


コンピュータをネットワークじ接続します。コネクタの横じあ 
るライトはワイヤ/ワイヤレスネットワーク通信の活動げ;兄を 
术します。 

ネットワークアダプタの使い方の詳細じついては、コンピコー 
夕じせ属されているオンラインのネッ トワークアダプタのマ 
ニュアルを参照して < ださし、。 

〇ミち意：ネットワークコネクタは、モデ厶コネクタよりち若干大きめです。コンピュータの損®を!®ぐた 
め、電話回線をネットワークコネクタに接続しないで<ださい。 


品 


コンピュータの各部 I 25 





底面図 


E 

〇 

〇 



モデム/ミニ PCI 力ードカバー— モデ厶とミニ PCI カードのコンパートメント 
のカパーです。76ページを参照してください。 

バッテリー/バッテリーベイー バッテリーを取り巧けると、コンピュータをコン 
セントに接続しなくてちコンピュータを使ラことができます。35ページを参照してく 
ださい。 

通気孔 ー コンピュータは巧蔵ファンを使って、通気孔から空気び流れるよラじなっ 
ています。これじよって、コンピュータびスーバーヒートすることを防ぎます。 

じ メモ： ファンは萬に動作しており、ファンの速度はご利巧方をに麻じて異なるこ 
とびあります。ファンからノイブび聞こえる攝含びありますび、これは一般的な 
現象で、ファンがコンピュータに問題び発生したわけではありません。 

/ t \ 警告：通気化を塞いだり、物を巧し込んだり、ほこりや異物が入ったりすること 
がないようじしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空 
気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げる 
と、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。 
バッテリーリリースラッチ ー バッテリーを取り外すのじ使用します。手順じつし、 
ては、37ページを参照して<ださい。 

メモリモジュールカバーー メモ IJ モジュールおよび CD または DVD ドライブリ 
リースラッチを収容するコン八ートメントのカバーです。74ページを参照してください。 

八ードドライブー ソフトウェアおよびデータを保をします。 
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コンピュータの七ットアップ 


AC アダプタの接続 

1 AC アダプタをコンピユータの AC アダプタコネクタじ接続します。 

也.が： AC アダプタの HP - ド成がれ、の Dell ノートブックコンピユ ー^ でのみ使用されること在 
レ巧. 

也 WB ： •fiiO ァー巧•をコンセントロ HR する ■dOx ァース》とグのが m とを 

せないで<ださ八 mm . 航またはコンピュづる Bmns ります（ホの BaniD . 



2 緑色のアース線をコンセントに接続しない揚合は、手順6じ進みます。 

企 ■ e :* e < o ァーリ iswD - ド cHffi レ■ひぶ2本のナィ□:/■めひを抑り •<•! こァー刀は 
たは AC アダプタの■*〕ード柳らないでください. 


3 緑色のアース線を AC アダプタの電源コードに固定している2本のブイ□ン製のひちを取り 
除さます。 

4 金属アースコネクタから カバーを 取り外します。 

ソートブックコンピュータを持ち運ぶ'揚合は、あとで使用するとさのためじカバーを保管して 
おさます。 


コンピュータのセツトアップ 
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金属アースコネクタをコンセントのアース端子に接続します（次の圏を参照）。 


妄 

妄 

妄 


アース端子のネジをゆる饭ます。 

金属アースコネクタをアース端子の渡ろ側に挿入して、アース端子のネジを締故ます。 



アース 端モ 


6 AC アダプタの電源 コー ドを コンセン トじ接続します。 


インターネットへの接続 

^ メモ： ISP および ISP び提供する 3 プションは国じよって異なります。 

インターネットに接続するには、モデ厶またはネットワーク接続、および AOL や MSN などの 
ISP (インターネットヴービスプ□バイダ）び必要です。 ISP は、 1 つまたは複数の iil 下のイン 
ターネット接続オプションを提なします。 

-電話回線を経由してインターネットじアクセスでさるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接 
続は、 DSL ゆケーブルモデ厶接続に比べてま度びかなり遅くなります。 

-既存の電話回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なする DSL 接続。 DSL 接続で 
は、インターネットじアクセスしなびら同時に同じ回線で電話を使用することびでさます。 

-既存のケーブルテレビ回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なするケーブルモデ 
厶接続。 

ダイヤルアップ接続をお使いの揚合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピユー 
夕のモデ厶コネクタおよび壁の電話コンセン 卜じ電話線を接続します。 DSL またはケーブルモデ 
厶接続をお使いの揚合は、セットアップ手順についてはご利用の ISP にお問い合わせ<ださし、。 

インターネット接続の七ットアップ 

AOL または MSN 接続をセットアップするには、次の手順を実行します。 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 Microsoft® Windows® デスクトップの MSN Explorer または AOL アイコンをダブルク 
IJ ックします。 

3 画面の手順に化ってセットアップを完了します。 

デスクトップじ MSN Explorer または AOL アイコンびない揚合は、または別の ISP を使って 
インターネット接続をセットアップしたい揚合は、巧の手順を実行します。 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 スタ—ト ボタンをク IJ ックして 、 Internet Explorer をク IJ ックします。 

新 レ Win ウイザー ドび 表示されます。 


28 I コンピュータのセットアップ 












3 インターネット OMW るをク iJ ックします。 

4 なのウィンドウで、該当する U ■(下のオプションをク IJ ックします。 

- ISP と契約されておらず、その1つを選びたい揚合は、 イジタ— 辜ジ トサ—ビスプ D/W ダ 
GSP ) の一 るをク IJ ックします。 

. ISP からセットアップ情報を入手済みではあるけれどちセットアップ CD をお持ちでなし、揚 

合は、 WIftWC ' b ジトアジブするをク I 」ックします。 

• CD をお持ちの揚合は、 ISP かな醒供*れた CD 在ザるをク I 」ックします。 

5 か A をク U ックします。 

WttWC セプトでッブホるを選巧した揚合には、手順6じ進んでください。それ L ソ外の揚 
合には、画面の手順に従ってセットアップを完了してください。 

メモ： どの種類の接続を選んだらよいひわひらない揚合は、ご契約の ISP にお問い合わせ<ださい。 

6インターネジトにど3推!!レで設定するオプションをク I 」ックし、ホ/\をク I 」ックし 
ます。 

7 ISP から提おされたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。 

インターネットの接続に問題びある揚合は、「モデ厶およびインターネット接続の問題」を参照し 
て<ださい。過去にインターネットの接続に成 I 力したにちひひわらず、今回接続でさない揚合は、 
ISP のサービスび停止している可能性びあります。サービスの化態について ISP にお認するひ、後 
でちラー度接続してみて< ださし、。 

モデムおよびインターネット接続の問題 

〇 注意： モデ厶は必ずアブ□グ電話回線に接続して < ださい。デジタル電話回線 〔 ISDN ) に接続した揚合 
は、モデ厶の故障原因となります。 

〇 を意： モデ厶およびネットワークコネクタは同じよラに見えます。電話回線をネットワークコネクタじ 
接続しないよラじを意して<ださい。 

^ メモ： に P (インターネットサービスプ□バイダ）に接続できる場合は、モデ厶は正萬に機能していま 
す。モデ厶び正萬に機能しているのに、まだ問題び解まできない厦合は、 ISP じお問い合わせ< ださい。 

電話ジャックを確認します ーモデ厶から電話線を外して、電話に接続します。電話の凳信音を聞きます。 
プッシュホンサービスを受けているかどラかをお認します。モデ厶を別の電話ジャックじ接続してみます。 

電話回線やネットワークが!兄などじよって生じる電話機のノイブのため、接続ま度び遅<なる揚合びあります。 
詳細じついては、電話含なまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

モデムを直接電話ジャックへ接続します一 留守番電話、ファックス、サージプ□テクタ、および電話線 
分岐タップなど、同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、電話線を使ってモデ厶を壁の電話プラグに 
直接接続してみます。 

接続を確認します 一電話線びモデ厶じ接続されているかどラかを確認します。 

電話線を確認します一 化の電話線を使用してみます。 3 メートル L 乂巧の電話線を使用します。 

聞きなれないダイヤル音ー ボイスメールサービスを受けている場合は、メッセージを受けたときに聞きな 
れないダイヤル音びすることびあります。ダイヤル音をじ戻す手順じついては、電話含なじお問い合わせ< 
ださし、。 

キャッチホン機能の設定をお除します ーキャッチ术ン機能を解除します。巧に、ダイヤルアップネット 
ワークを調整します。 

1 スタ—ト ボタンをクI」ックして、 コント □— ル /' W レをクリックします。 
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呈 

呈 
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2ブ IJ ジタとドウエスをクリックし、 WS とモデ么の牙ブジ3ジをクリックし、ダイヤ月/«|夕 
フをクリックして、扇 Ml をクリックします。 

3 BfffiKDWR ウィンドウでキャッチホジ«»在賴»4'るための藝9にチェックマークびはいているかどうか 
を確認し、一覧でコードをクリックするか、または電話含巧から提がされたシーケンスを入力します。 

をクリックし、 OK をクリックします。 

5 VS とモデムのオブシ3ジウィンドウを閉じます。 

6 コジト □— ル/巧 U レ ウィンドウを閉じます。 

モデムが Windows と通信しているかどうかを確認します 一 
1 スタ-ト ボタンをク I 」ックして、 コント □— ル/た をクリックします。 

2ブ IJ ジタとそのドウ王7をクリックし、«§とモデムのオブジ3ジをクリックします。 

3モデムタフをクリックします。 

4モデ厶の COM ポートをクリックします。 

5 Windows びモデ厶を検化したひどラかをお認するため、ブ0/'(テイをクリックし、 Mf タフをクリックし 
て、モデムのをクリックします。 

すべてのコマンドに丽客びある揚合は、モデ厶は正し<動作しています。 

E - メ ールの問題 

インターネットへの接続を確認します 一 E - メ ールプ□グラ厶 Outlook Express を起動し、 フバルを 
クリックします。オフ5イジ巧瞧じチェックマークびがいている場合は、チェックマークをクリックして 
チェックを外してか 6 インターネットじ接続します。 

新しいコンピュータへの情報の I 五送 

Microsoft® Windows ⑥ XP のオペレーティングシステ厶では、ソースコンピュータから新しし、 
コンピュータじデータを輯送するためのファイルと設定の睦送ウィヴードを提なしています。下記 
のデータび輯送でさます。 

• E- メ ール 
-ツールバーの設定 
-ウィンドウのサイス 
• インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータじネットワーク接続を fr してデータを新しいコンピュータじ輯送したり、書さ 
込み可能な CD またはフ□ッピーディスクなどの I 」厶ーバブルメディアじデータを保をしたりでさ 
ます。 

新しいコンピュータじ情報を睦送するじは... 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 サバてのブ□グラム ー 7クセ サリー ジステムジー/レ をポイン 
卜して、 ファイ J レと we の leai クイザ— ドをク U ックします。 

2ファイルと設定の転を5イザ—ドの Wft 画面び表示されたら、 化〜 をク IJ ックします。 

3 これはどち5の3ジピユ—夕ですか？ 画面で gSKifeOif レ W コジピユ—夕 をク I 」ックし、 みへ 

をク IJ ックします。 

4 Windows XP CD が友〇ホかか？ 画面で Windows XP CD からウイザ—ド在使も、ホす をク 

IJ ックし、かべをク IJ ックします。 

5 みち W コンビュータにだつで < だち W 画面び表示されたら、古いコンピュータまたはソース 
コンピュータじ行さます。このとさじ、か/\をク IJ ックしないでくださし、。 
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古い コンピュータ から デー タを コピー するじは… 


古いコンピュータで 、 Windows XP の0■オペレーティンヴシステ厶 CDJ を挿入します。 

Microsoft Windows XP 画面で、 gllKD ^ スク^ If ? ずる をク U ックします。 

ずの «R で ファイ J レと MtWSaW る をク IJ ックします。 

ファイルと 柏 もな B 80 ィザードの Wft 画面で、 次 A をク IJ ックします。 

cne どちらの 3 ジピユ—夕ですか？ 画面で iBKit© か、 3 ジピユ—夕をク U ッ つし、衣へを 

ク IJ ックします。 

185805 SEffiBR レて < だを 画面で希望の転送方法をク U ックします。 

巧«8881 レたすか？ 画面で転送する項目を選択し、 か/ \をク I 」ックします。 

情報びコピーされた後、 ファイルと ■ ttfflWI フエーブ苗 M レ* a 巧巧 •... 画面び表示されます。 


8商了をク U ックします。 

新しいコンピュータじデータを睦送するじは... 

1 新しい〕ンピュータの 今、かロジピユータ t 巧つで<だち W 画面で、 か /V をク IJ ックします。 

2フアイ/レと設»4どこに36〇»^"3か？画面で設をとファイルのお送方巧を選巧し、次 A をク 

I 」ックします。 

ウイヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それを新しいコンピュータじ適用します。 


設定とファイルびすべて適用されると、 tan フエ—ブを化■レでザ... 画面び表示さ 
れます。 


3 JI 了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 
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I プリンタの七ットアップ 

二 〇 ま 意： 3ペレーティンヴシステ厶のセットアップを完了してひら、プ I 」ンタをコンピュータじ接続して 

吉 ください。 

^ U •(下の手順を含を'セットアップ情報じついては、プリンタじ巧属のマニュアルを参照してください。 

置 • アップデートドライバの入手とインス!'―ル 

… -プ I 」ンタのコンピュータへの接続 

E . 給紙およびトナー、またはインクカート IJ ッジの取りけけ 

U . プ IJ ンタの製造5;からのテクニカルサポート 

I プリンタケーブル 

I プ I 」ンタにはプ I 」ンタケーブルび巧属されていない揚合びあります。ケーブルを別に購入する際 

ミ は、プ I 」ンタと互換性びあることを確認してください。コンピュータと一緒にプ I 」ンタケーブルを 

購入された揚合は、ケーブルはコンピュータの箱に同捆されています。 

USB プリンタの接続 

^ メモ： USB デバイスは、コンピュータに電源び入っているが態でち、接続することびできます。 

1オペレーティングシステ厶をまだセットアップしていない揚合は、セットアップを完了します。 

2 必要に丽じて、プ I 」ンタドライバをインス!'―ルします。プ IJ ンタじが属のマニュアルを参照 
してください。 

3 コンピュータとプ IJ ンタの USB コネクタじ USB プ IJ ンタケーブルを差し込みます。 USB コネ 
クタは一方向にしか差し込めません。 
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プリンタの問題 

プリンタケーブルの接続を確認します ー プリンタケーブルび適切にコンピュータじ接続されているかど 
うかを確認してください （32 ページを参照)。 

コンセントを確認します 一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないことを確認します。 
プリンタの電源が乂つているか確認します ー プリンタのマニュアルを参照してください。 

Windows® がプリンタを認識しているか確認します 一 

1 スタート ポタンをクリックします。 

2 コジト □—J レ/巧 U レ をクリックします。 

3ブ IJ ジタとその度〇八—ドウエア をク I 」ックします。 

4 インス!ルされてのるプリンタ gSK な FAX ブ IJ ジタずる をク I 」ックします。プリンタび表示されて 
いる揚合は、プリンタのアイコンをちクリックします。 

5ブロ/巧イを クリックして、 ボートタフを クリックします。 田 IW るがートを USB 001 : プリジタボート 

に設定します。 

プリンタドライバを巧インストールします 一63ぺージを参照してくださし、。 

電源保護装置 

電圧変動や電力障害の彰響ひらシステ厶を保護するためじ、電源保護装置び利用でさます。 

• サージプ□テクタ 
. ラインコンディショブ（回線調整装置） 

. お停電電源装置 （ UPS ) 

サージプロテクタ 

サージプ□テクタやサージプ□テクト機能巧さ電源タップは、雷雨中または停電の後に発生する恐 
れのある電圧スバイクによるコンピュータへの損傷を巧ぐために役なちます。通常、保護レベルは 
サージプ□テクタの価格と見合ったちのになります。サージプ□テクタの製造業音によっては、特 
定の種類の損傷に巧して保証覇囲を設けています。サージプ□テクタを選ぶ'際は、装置の保証書を 
よくお読みください。ジュール定格び高いほど、デバイスをより保護でさます。ほひの装置と比較 
して有効性を判断するには、ジュール定格を比較します。 

〇を意：ほとんどのサージプ□テクタじは、電力のを動または落雷じよる電擊じ巧するな護機能はありま 
せん。お住まいの地域で雷び舞ました揚合は、電話線を電話ジャックひら巧いて、さらにコンピュータ 
をコンセントひら巧いてください。 

サージプ□テクタの多<は、モデ厶を保護するための電話ジャックを備えています。モデ厶接続の 
手順については、ヴージプ□テクタのマニュアルを参照してくださし、。 

〇ミ主意：すべてのサージプ□テクタび、ネットワークアグプタをな護できるわけではありません。雷雨時 
は、必ずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックひら取りかしてください。 

ラインコンディショナ（回線調碧装置） 

〇を意：ラインコンディショブじは、停電に巧するな護機能はありません。 

ラインコンディショブは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよラ設計されています。 

無停電電源装置 (UPS) 

〇を意：データをハードドライブロ呆をしている間に電力別居下すると、データを損失したりファイルび 
損*したりする恐れびあります。 
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E 。メモ： バッテリーの最大腿動時間を確認するには、お使いのコンピュータのみを UPS じ接続します。プ 

S リンタなどその他のデバイスは、サージプ□テクトのはいた別の電源タップに接続します。 

ミ UPS は電圧変動および停電ひらの保護に役立ちます。 UPS 装置は、 AC 電源び切れた際に、接続 

n されているデバイスへ一時的に電力をお給するバッテリーを備えています。バッテ1」一は AC 電 

ミ 源び巧用でさる間に巧電されます。バッテ1」一の駆動時間についての情報、および装置び UL 

置 (Underwriters Laboratories ) 規格に適合しているひ確認するには、 UPS 製造業音のマニュア 

ミ ルを参照して < ださし、。 

1 コンピュータのシャットダウン 

ミ |〇ミ主意：データの損失を避けるため、コンピュータをシャットダウンする前に、開いているファイルをす 

n ベて保をしてひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

呈 — 

S b メモ： コンピュータの電源を切る巧わりに、スタンバイモードまたは休止が態モードに入るよラ設定す 

ミ ることびできます。ディスプレイの詳細じついては 、 『Dell Inspiron ヘルプ J ] ファイルを参照してくださ 

し、。ヘルプファイルにアクセスするじは、14ページを参照して<ださい。 

1開いているすべてのプ□グラ厶ゆファイルをな存して終了します。 スタート ポタンをク I 」ック 
して、»了すプジ3ジをク U ックします。 

2 コンビユータのる ウィンドウで、 ■ WM ) るを ク IJ ックします。 

シャツトダウン処理び完了すると、コンピュータの電源び切れます。 
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バッテリーの使い方 

バッテリーの性能 

b メモ：ノートブックコンピュータ用のバッテリーは、コンピュータのな証巧間の最初の1年間に限りな 
証されます。コンピュータに関するデルの保証情報じついては、99ページを参照してください。 

コンピュータをコンセントじ接続しなくてち、バッテ1」一を使ってコンピュータじ電力をが給する 

ことびでさます。バッテ1」ーベイにはバッテ1」一び1つ、標準で搭載されています。 

バッテ1」一の動作時間は、使用がなじよって異なります。次のよラな揚合は、バッテリーの動作時 

間は著しく短くなりますび、これらの揚合に限定されません。 

b メモ： CD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。 

• オプティカルドライブ、特に DVD ドライフおよび CD - RW ドライブを使用している揚合 

• ワイヤレス通信デバイス、 PC 力ード、または USB デバイスを使用している揚合 

-ディスプレイの輝度を高い設定で使用している揚合 

- 3 D スク IJ - ンセーバーまたは 3 D ヴー厶などの電力を集中的に使用するプ□ヴラ厶を使用して 
いる揚合 

-最大バフォーマンスモードでコンピュータを実行している揚合は、詳細じついて ffDell 

Inspiron ヘルプ J ファイルじある「電力の管理」を参照してください。ヘルプファイルじアク 
セスするには、14ページを参照してくださし、。 

バッテ I 」一の巧電量びみなくなると、警告を発するよラに電源管理のオプションを設定することび 

でさます。 

警告：適切でないバッテリーを使用すると、义災または爆発を引き起こす可能性があります。交換する 
バッテリーは、必ずデ J レが販売している適切なものをお使いください。リチウムイオンバッテリーは、 
Dell™ コンピュータ専用です。おほいのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを使巧しないで 
ください。 

/ K . 警告：バッテリーをを庭巧のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは、貴重な資 
源を守るために廃ましないで、デル担当窓口：デル PC リサイクルデスク（電話044日扰- 3481) へお 
問い合わせください。12ぺージの「安全について：バッテリーの廃棄」を参照してください。 

^警告：バッテリーの取り扱いを誤ると、义災や化学燃焼を引き起こす可能性があります。バッテリーじ 
巧をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が的でを超える場所に置いたりしないでくださ 
い。バッテリーはお子様の手の届かない所に保管してください。損傷のあるバッテリー、または漏れて 
いるバッテリーの取り扱いには、特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると、七ルから電 
解液が漏れ出し、けがをしたり装置を損傷させたりする恐れがあります。 
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I バッテリーの充電チェック 

ミ Microsoft ® Windows ® の電源メーターウィンドウと g アイコン、バッテ U — 巧電ヴージ、お 

こ よびバッテ1」一のお下を知らせる警告は、バッテ1」一巧電に関する情報を提なします。 

; 電源 メーター 

こ Windows の電源メーターは、バッテ U - の巧電残量を示します。電源メーターを確認するには、 

E タスクバーの g アイコンをダブルク I 」ックします。電眶乂—夕—タブの詳細に関しては、 

ご ITDell Inspiron ヘルプ!）ファイルの「電力の管理」を参照してください。ヘルプファイルにアクセ 

昔 スするには、14ぺージを参照してくださし、。 

I コンピュータびコンセントに接続されている揚合は、アイコンび表示されます。 

バッテリーのほ下をならせる警告 

〇を意：データの損失またはデータの破損を巧ぐため、バッテリーのお下を巧らせる警ち音び鳴ったら、 
すぐに作業中のファイルをなをしてください。かじ、コンピュータをコンセントじ接続します。バッテ 
リーの巧電残量び完をじな<なると、自動のに化止が態モードに入ります。 

ポップアップウィンドウの警告は、バッテ1」一の巧電残量の約90 %を消費した時点で発せられま 
す。バッテ I 」低下アラー厶の詳細については 、 [TDell Inspiron ヘルプ J ファイルの「電力の管理」 
を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、14ページを参照してくださし、。 


バッテリーの充電 

kj メモ：完をに切れてしまったバッテリーを AC アダプタで巧電するには、コンピュータの電源び切れて 
し、るが態で約3時間ひひります。コンピュータの電源び入っているが態で、プ□セッサ速度およびシス 
テ厶アクティビティレベルを高速で動作すると巧電は長くなります。長時間システ厶アクティビティを 
高レベルで動作すると、バッテリーび巧電されなしけ夏合びあります。 

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコンピュータじバッテリー 
を取り付けたりすると、 コンピュータはバッテ1」一の巧電が態と温度をチェックします。その後、 
AC アダプタは必要に丽じてバッテ1」一を巧電し、その巧電量を保持します。 

バッテ1」一びコンピュータの使用中に高温になったり高温の還境に置かれたりすると、コンピュー 
夕を コンセントに 接続して ちバッテ I 」 一 び巧電 されない 揚合びあります。 

をのライトび緑色と搭色を交互に繰り返して点滅させる揚合は、バッテ1」一び高温すぎて巧電 
び開始できないが態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテ1」一を室温 
じ戻します。次に、コンピュータをコンセントじ接続し、巧電を挪続します。 

^ メモ：バッテリーはコンピュータに取りはけたままじしておいても問題ありません。バッテリーの巧部 
回路び過剰巧電を巧ぎます。 

バッテ1」一の問題の解決の詳細じついては 、 ffDell Inspiron ヘルプ J ファイルの「電力の管理」 

を参照してください。ヘルプファイルじアクセスするには、14ぺージを参照してくださし、。 
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バッテリーの取り外し 

A 警告：まずモデムを壁の電話プラグから抜いてからこの巧の作業を行ってください。 

1コンピュータの電源び切れているか、コンセントじ接続されているかのどちらかであることを 
確認します。 

2バッテ1」ーラッチをスライドさせたままの状態じしておさます。 

3バッテ1」一を取り外します。 


バッテリー 


バツテリー 
ラ ツチ 



バッテリーの取り付け 

ラッチびカチッと所定の位置に収まるまで、バッテ1」一をバッテ1」ーベイにスライドさせます。 

バッテリーの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ1」一を取り外してください。バッテ1」一は、長期間 
保管していると放電してしまいます。長期間保管後にコンピュータをお使いになるとさは、完をに 
バッテ1」一を再巧電してくださし、。 

バッテリーおよび電源の問題 

メモ：スタンバイモードの詳細じついては 、 『Dell Inspiron ヘルプ J ] ファイルを参照してください。ヘル 
プファイルじアクセスするじは、14ページを参照して<ださし、。 
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E 電源ライトを確認します 一 電源ライトび点なまたは点滅している揚合は、コンピュータじ電源び入ってし、 

ミ ます。点滅している揚合は、コンピュータびスタンバイモードに入っています。電源ボタンを巧してスタンパ' 

ニ イモードを終了します。ライトび;肖なしている揚合は、コンピュータの電源を入れるためまたは電力管理モー 

■S ドを終了するためじ、電源ボタンを巧します。コンピュータの電源び入らない揚合は、電源ボタンを数砂間巧 

t : し続けます。 

バッテリーを巧電します ー バッテリーび巧電されていないことびあります。 

3 1 バッテリーを取りはけなおします。 

— 2 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続して使巧します。 

E 3 コンピュータの電源を入れます。 

。 バッテリーステータスライトを確認しますー バッテリーステータスライトび倍色に点滅しているか居色 

ミ じ点なしている揚合は、バッテリーは巧電び不足しているかな電されていません。コンピュータをコンセント 

n じ接続してくださし、。 

I バッテリーステータスライトび緑色と垣色に点滅している揚合は、バッテリーび高温になっていて、巧電でき 

呈 ません。コンピュータの電源を切り （34 ページを参照）、コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータ 

とバッテリーを室温に戻します。 

バッテリーステータスライトび径色じを<点滅している揚合は、バッテリーび不良である可能性びあります。 
デルへお問い合わせください （9 日 ページをき照)。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないことを巧認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続をお認します。 AC アダプタじライトびある揚 
合は、ライトび点なしているかどラかお認します。 

コンピュータを直ちコンセントへ接続します 一 お使いの電源な護装置、電源タップ、および延長コード 
を外して、コンピュータの電源び入るかどラかお認します。 

電気的な巧害を除去しますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化な、八□ゲンランプ、また 
はその化の機器の電源を切ります。 

電源のプロパティを調整します 一 『Dell Inspiron ヘルプ J 1 ファイルを参照するか、ヘルプとサポートセ 
ンターで「スタンバイ」といラキーワードを検索します。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを 
参照して < ださし、。 

メモリモジュールを取り付けなおしますー コンピュータの電源ライトは点なしているのじ、画面に何も 
表示されない揚合は、メモリモジュールを取り巧けなおします （74 ページを参照)。 

バッテリーが充電できない場合 

コンピュータをシャットダウンします ー コンピュータの電源び入っているが態で、プ□セッサを度およ 
びシステ厶アクティビティレベルを高速で動作すると巧電は長くなります。長時間システ厶アクティビティを 
高レベルで動作すると、バッテリーび巧電されない揚合びあります。 

バッテリーの寿命が短 t ^場合 

3日ぺージの「バッテリーの性能」を参照します 一 動作時間は、一をのが!兄下では著しく短縮される場 
合びあります。 

プロセッサパフォーマンスおよびお費電力を最適化します 一 94ページを参照してください。 
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キーボードとタッチパッドの使い方 

Dell ™ AccessDirect ™ ボタン 

このボタンを巧すと、サポートツールおよび教育ツール、またはデフォルトで設定されているイン 
ターネットのブラウヴなど頻驚に使ラプ□グラ厶を起動することびでさます。 

ボタンの設定を変更する 

ボタン設定の割り当てを変更したり、ボタンの使い方の情報を検索したりするじは... 

1スター ト ボタン ーコジ ト□-ル/巧 リレー プリジタとその化の ハー ドウ エアー キ ーポー ドア 

イコンの順にク I 」ックします。 


2 AccessDirect タブをクリックします。 

3 レブボタンをクリックして、画面の指示に従います。 

テンキーパッド 



テンキーバッドの機能は、外付けキーボードのテンキーバッドと同様です。キーバッドの各キー 
は、複数の機能びあります。キーバッドの数字と記号夕字は、キーバッドキーのち側に青色で記さ 
れています。 
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E キーバッドを育巧にするには、 < Fn >< F 11> を巧します。居！のライトび点灯すると、キーバッド 

S び有な)であることを示します。 

ミ テンキーバッドび有効になっている揚合にテンキーバッド機能を使用するには、 < Fn > と目的の 

こ キーを巧します。 

° キーバッドを無な)にするには、ちう一度 < Fn >< F 1 レを巧します。 


キ ーボー ドの シヨー トカット 


システム機能 

< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージヤ ウインドウを開きます。 

< Fn >< F 11> 

テンキーパツドを有効または®巧じします。 

< Fn >< F 12> 

Scroll Lock 機能を有巧または無巧じします。 

CD または DVD トレイ 

< Fn >< F 10> 

トレイをドライブから取り出します。 

ディスプレイ関連 

< Fn >< F 8> 

画面モードの表ホを巧の画面オプションじ切り營えます。 
このオプションじは、巧嵐ディスプレイ、外がけモニター、 
およびの嵐ディスプレイと外はけモニターの両方び含まれ 
ています。 

DVD またはストリーミングビデオを見ている揚合は、 

< Fn >< F 8> はお効です。 

< Fn > と上矢 E 日キー 

肉蔵ディスプレイの輝度を上げます（外巧けモニターじは 
適用されません)。 

< Fn > と下矢 E 日キー 

向蔵ディスプレイの輝度を下げます〔外巧けモニターじは 
適用されません)。 

電力の管理 

< Fn >< Esc > 

省電カモードを起動します。 ジ 3 ジのブ □/< テイ 
ウィンドウの 巧 WBB タブを使って、異なる省電カモー 
ドを起動するためじ、ショートカットキーの設をを蜜要す 
ることびできます。詳細じついては、 『Dell Inspiron ヘル 
プ D ファイルじある「電力の管理」を参照してください。 
ヘルプファイルじアクセスするじは、 14 ページを参照し 
て < ださい。 
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スピーカー関連 


<Fn><PaaeUp> 

巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されている場含） 
の音量を上げます。 

<Fn><PaaeDn> 

巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されている場含） 
の音量を下げます。 

<Fn><End> 

巧蔵スピーカーと外せけスピーカー（接続されている揚合） 
を有巧または巧巧じします。 

Microsoft ⑥ Windows ® □ゴキー関連 

Windows □ゴキーおよび 
<m> 

すぺてのウィンドウを最小化します。 

Windows □コ"キーおよび 
<Shi け ><m> 

すべてのウィンドウを最大化します。 

Windows □ゴキーおよび 
<e> 

Windows エクスプ□ーラを開きます。 

Windows □ゴキーおよび 
<r> 

フアイ jufiswe レて実斤 ダイア□グボックスを開き 

ます。 

Windows □ゴキーおよび 
<f> 

ijawaii ダイア□グボックスを開きます。 

Windows □ゴキーおよび 
<Ctrl><f> 

ttwai— 3 ジピユータ ダイア□グボックスを開きます 
(ネットワークに接続している揚含)。 

Windows □ゴキーおよび 
<Pause> 

ジステ厶のブ o/t テイ ダイアログボックスを開きます。 


义字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、 スタート ボタン ー3ジト □—/ レ/たがレー 
プリジタとその值®八ードウエアーキ—ポード をク I 」ックします。画面に表示される指示に従って 
ください。 
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タツチパッド 


タッチバッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じよ 
うじ、タッチバッドとタッチバッドボタンを使うことびできます。 



妄 

妄 

妄 





タッチパッドポタン 


-力ーソルを動ひすには、タッチバッド上でそっと指をスライドさせます。 

• オブジてクトを選がするじは、タッチパッドの表面を軽く1回たたくか、または親指で左の 
タッチバッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選巧して移動（またはドラッグ）するじは、選択したいオブジェクトじ力ーソ 
ルを合わせてタッチバッドを2回たた言ます。2回目じたたいたとさじタッチパッドひら指を 
離さずじ、そのままタッチパッドの表面で指をスライドさせてオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルク IJ ックするじは、ダブルク U ックするオブジェクトじ力ーソルを合わ 
せて、タッチバッド上を2回たたくか、または親指で左のタッチバッドポタンを2回巧します。 

タッチパッドのカスタマイズ 

7クスのブ O / t テイ ウィンドウを使って、タッチバッドを無効じしたり設定を調舊したりするこ 
とびでさます。 

1 スタート ポタンをク I 」ックし、 コジト□-ル/巧り レをク IJ ックして、 プリジタとその化の八一 

ドウエでを ク IJ ックします。 

2 7クスを ク I 」ックします。 
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3 マウスのプ□パテイ ウィンドウの デ/ 1 イス g * タブをク IJ ックします。 

タッチバッドまたは7ウスを無効にずるには 、デバイスをハイライト表示して' 細苗!をク IJ ッ 
クします。 

タッ子パッドまたは7ウスの記を巧ををするには .デバイスをハイライト表示し' MB をク 
IJ ックして、希望の設定を選び、»用をク U ックします。 

4 OK をク IJ ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。再度 OK をク IJ ックして 、マウ 
スのブ d/ty イ ウィンドウを閉じます。 

タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します 一 

1スタ—ト ボタンをクリックし、 コントロ—ル/巧 y レをクリックして、 ブ y ジタとその *1© 八—ドウ王7 をク 

リックします。 

2 70 スを クリックします。 

3設定を変更してみます。 

マウスケーブルを確認します ーコンピュータをシャットダウンします （34 ページを参照)。マウスケー 
ブルの接続を外し、損傷びないかどラか調べます。ケーブルをしっかりと接続しなおします。 

マウス延長ケーブルを使用している揚合は、延長ケーブルを外してマウスを直接コンピュータじ接続します。 
マウスによる問題であることを確認するため.タッチパッドを確認します 一 
1コンピュータをシャットダウンします （34 ページを参照)。 

2マウスを取り外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチパッドを使届して力ーソルを動かし、アイコンを選おして開きます。 
タッチパッドび正甫じ動作する揚合は、マウスび不良の可能性びあります。 

タッチパッドドライバを再インストールします 一63ページを参照してくださし、。 

外付けキーボードの問題 

メモ：かはロキーボードをコンピュータじ接続してち、巧蔵キーボードの機能はそのまま使用できます。 
キーボードケープルを確認しますー コンピュータをシャットダウンします （34 ページを参照)。キー 
ボードケーブルを外して、損傷していないかどラか確認します。ケーブルをしっかりと接続しなおします。 
キーボード延長ケーブルを使用している揚合は、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータじ接続 
します。 

外付けキーボードを確認します一 

1コンピュータをシャットダウンします （34 ぺージを参照)。1分待ってひら再度コンピュータの電源を入れま 
す。 

2起動ルーチン中にキーボードの Num Lock、Caps Lock 、 およぴ Scroll Lock のライトび点口していることを 

確認、します。 

3 Windows ® デスクトップから、 スタート ボタンをクリックし、ザ パてのプ□がム、アクセサリの 順にポイ 
ントして、 乂モ < i をクリックします。 

4外はけキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることをお認します。 

これらのを順び確認できない場合は、外せけキーボードじ問題びある巧能性びあります。 

外付けキーボードじよる問題であることを確認するため、内蔵キーボードを確認します 一 

1コンピュータをシャットダウンします （34 ページを参照)。 

2外はけキーボードを取り外します。 


キーボードとタッチバッドの使い方 I 43 



E 3 コンピュータの電源を入れます。 

S 4 Windows デスクトップから、 スタ-ト ボタンをクリックし、 ザぺでのブ□グラム、 アクセサリの 順にポ 

ニ イントして、 イモ 賴をクリックします。 

■S 5巧蔵キーボードで何文字ひ入力し、画面に表示されることをお認します。 

ミ 巧蔵キーボードでは文きび表示されるのに外がけキーボードでは表示されない揚合は、外せけキーボードじ問 

: 題びある巧能性びあります。デルにお問い合わせください （9 日ページを参照)。 


入力時の問題 

テンキーパッドを無効にします 一文字のけむりに数字び表おされる揚含は、 < Fn >< F 11> を押してテン 
キーパッドを無効じします。 NumLock ライトび点なしていないことを確認します。 


妄 

妄 

妄 
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CD 、 DVD 、 およびその他の 
マルチイディアの使い方 


CD および DVD の使い方 

お使いの コン ピュ ータ での CD および DVD の使用方まについては 、 ITDell Inspiron ヘルプ!) 
ファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、14ぺージを参照してくだ 
さし、。 


CD または DVD の問題 

CD 、 CD - RW 、 および DVD を再生できない場合 

む メモ： さまざまなファイルお式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再をできない DVD ちあります。 

高ま CD ドライブの}反動は異萬ではなく、ノイズを引さ起こすことちあります。このノイスは、 
ドライブゆ CD の異萬ではありません。 

Windows ® がドライブを認識しているかどうか確認します ー スタ—ト ポタンをクリックして 、マイ 
3 ジピユ —夕をクリックします。ドライブび表示されていない揚合は、アンチウイルスソフトでウイルス 
チェックを行い、ウイルスを除去します。ウイルスび原因で Windows びドライブをお出できないことびあり 
ます。起動ディスクを挿入してコンピュータを再起動します。0ライトび点滅して、通萬の動作を示してい 
るかどラか確認します。 

別のディスクを試します 一元のディスクじ問題のないことを確認するためじ、別のディスクを入れます。 

CD が CD ドライブトレーのスピンドルじきちんと収まっていることを確認します 

Windows で音量を調節します 一画面ち下じある黄色のスピーカーのアイコンをダブルクリックして、音 
量つまみを調節して<ださい。音量び上げてあることと、=ュートび選巧されていないことを確認します。 
ドライブまたはディスクをクリーニングします 一を順については 、 『Dell Inspiron ヘルプ JI ファイル 
の「コンピュータをクリーニングする」を参照してください。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページ 
を参照して < ださし、。 

CD 、 CD - RW 、 または DVD ドライブトレイが取り出せない場合 

1 コンピュータをシャットグウンして、電源が切れていることをお認します （34 ページを参照）。 

2クリップをまっすぐに巧ばし、一方の端をドライフの前面にあるイジェクト巧に挿入します。トレイの一部が 
化て<るまでしっかりと巧し込みます。 

3トレイび止まるまで慎重に引ま化します。 

聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合 

• 実行中のプ□グラ厶による音ではないことを確認します。 

-ディスクび正しく挿入されていることを確認します。 
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E CD - RW ドライブに書き込みができない場合 

ご CD - RW への書き込みの前に Windows のスタンバイモードを巧効にしますー ヘルプとサポートセン 

m ターで「スタンバイ」といラキーワードを検索します。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを参照し 

n て < ださし、。 

〇 書き込み処理速度をほく設定します 一お使いの CD 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照してくだ 

置 さし、。 

… 実行中のその他すベてのプ□グラムを閉じます 一 CD-RW じ書き込む前に、実行中のその他すベてのプ 

7 □グラ厶を閉じることで、問題を回避できる揚合びあります。 


サウンドと スピーカーの問題 

内蔵 スピーカーに 問題がある場合 

Windows® で音量を調節します 一 画面ち下じある黄色のスピーカーのアイコンをダブルクリックして、 
音量つまみを調節してください。音量び上げてあることと、ミュートび選巧されていないことをお認します。 
音の歪みを除去するためじ音量の調節をします。 

キーボードのシヨートカットを使用して音量を調節します 一 <Fn><End> を巧しての蔵スピーカーを 
無効（ミュート）、または再び有効じします。 

サウンド（才ーディオ）ドライバを再インストールします 一 63ページを参照してください。 

外付け スピーカーに 問題が ある 場合 

b メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より優巧されることびあります。 MP 3 の音 
楽を聴<場合は、プレーヤーの音量び十分ひどラひお誦します。 

スピーカーケープルち続を確認しますー スピーカーのセットアップ图を参照してください。 
コンセントを確認します 一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないことを巧認します。 
スピーカーの電源が入っていることを確認します ー スピーカーのセットアップ図を参照してくださし、。 
Windows で音量を調節します 一画面ち下じある黄色のスピーカーのアイコンをダブルクリックして、音 
量つまみを調節してください。音量び上げてあることと、ミュートび選巧されていないことをお認します。音 
の歪みを除去するためじ音量を調節します。 

スピーカーを確認します。ー スピーカーのオーディオケーブルをコンピュータのラインちカコネクタじ接 
続します。ヘッドフ3ンの音量び上げてあることをお認して、音楽 CD を再をします。 

スピーカーのセルフテストをま巧します ー セルフテストボタンびサブウー八一じある場合は、スピー 
力一のマニュアルを参照して、 セルフテストを実行します。 

電気的な巧害を除去しますー コンピュータのお<で使用している扇風機、堂化な、および八□ヴンランプ 
の電源を切ります。 

サウンド（才ーデイオ）ドライバを再インストールします 一 63ページを参照してくださし、。 
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CD および DVD の コピー 

^ メモ： CD をコピーする際は、著作権をに基づ’いていることを確認してくださし、。 

本項は、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD + RW 、 DVD + R 、 または DVD / CD - RW コンボドライブを備えた 
コンピュータにだけ適用されます。 

し乂下の手順では、 CD または DVD を完全にコピーする方法について説明します 。 Sonic 
RecordNow は、コンピュータにあるブーディブファイルから CD を作成したり、 MP 3 CD を作 
成するなど、その他の目的にも使用することができます 。 Sonic RecordNow の手順じついては、 
コンピュータに巧属の Sonic RecordNow のマニュアルを参照してください 。 Sonic 
RecordNow を開き、ウィンドウのも上にある疑問巧 （？） のアイコンをクリックし、 
RecordNow のヘルプ または RecordNow チュートリアル をク U ックします。 


CD または DVD のコピーの仕方 

^ メモ： お使いのコンピュータに DVD/CD-RW コンポドライブび備わっていて、書き込みじついて過去に 
問題びあった揚含は、 Sonic サポートサイト (sonicjapan.co.jp/support) から入手できるソフトウェ 
アパッチを確認してくださし、。 

^ メモ： 巿販の DVD の大部分は著作権のプ□テクシヨンびひひっており、 Sonic RecordNow を使用して 
コピーすることはでさません。 

1 スタ—ト ボタンをク IJ ックし、 サベてのブ□グラム ー Sonic 一 RecordNow! 一 
RecordNow! とポイントします。 

2コピーする CD の種類に丽じて、スーディスタブまたはデータタブのいずれかをクリックし 
ます。 

3 ジクアッ ブをク IJ ックします。 

4 CD または DVD をコピーするには、 

- CD まだは DVD ドうイブび1つしかない揚ちは、記 をび TF しい：:たを滿認し、 バックアジ 
ブをク IJ ックします。コンピュータびソース CD または DVD を読み取り、コンピュータ 
のハードドライブの一時フォルダにコピーします。 

プ□ンプトび表示されたら、 CD または DVD ドライブじ空の CD または DVD を拝入し、 
OK をク I 」ックします。 

- CD まだは DVD ドうイブび2つある楊ちは、 ソース CD まだは DVD 巧入れでドうイブ巧 
選巧し、 パック 7 ッ ブをク IJ ックします。コンピュータびソース CD または DVD のデー 
夕を空の CD または DVD じコピーします。 

ソース CD または DVD のコピーび終了すると、作成された CD または DVD は自動的に出てさ 
ます。 


空の CD - R および CD - RW の使い方 

CD - RW ドライブは、2つの異なる種類の記録！!某体 — CD - R および CD - RW — じ書き込を’ことび 
でさます。音楽やをスおをデータファイルを記録するには、空の CD - R を使用してください。 CD - 
R の作成後、記録方まを変更しない限り、この CD - R を上書さすることはでさません（詳細に関し 
ては、 Sonic のマニュアルを参照してください）。 CD じ書さ込んだり、 CD のデータを消去、上書 
さ、またはアップデートするじは、空の CD - RW を使用してくださし、。 
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便利なヒント 

• Sonic Record Now を開始し、 RecordNow プ□ジェクトを開いた後であれば、 Microsoft® 
Windows® Explorer を使用してファイルを CD-R または CD-RW じドラッヴ&ド□ップする 
ことびでさます。 

• コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再をさせるじは、 CD-R を使用する必要びあります。 
CD-RW はほとんどの白をまたは車のステレオで再をすることはでさません。 


.Sonic RecordNow を使用して、才ーディオ DVD を作巧することはでさません。 

- 音楽用 MP3 ファイルは、 MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアびインス!'―ル 
されたコンピュータでのみ再をでさます。 

. 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、 650 MB の 
ファイルを 650 MB の空の CD じコピーしないでください。 CD-RW ドライブは、記録の最終 
段階で 1 MB または 2 MB の空言びあることび必要です。 

• CD への記録じついて操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。 CD- 
民 W なら 、失敗してち CD-RW のデータを消去してゆりなおすことびできます。また、空の 
CD-R じ音楽ファイルプ□ジェクトを永ス記録する前にプロジェクトをテストする揚合にも、空 
の CD-RW を使用してくださし、。 

• 詳細に関し T は、 Sonic サポートサイト sonicjapan . co . jp / support を参照してください。 
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家庭用およ企業用ネットワークの 
七ットアップ 

ネットワークアダプタへの接続 

コンピュータをネットワークに接続する前に、お使いのコンピュータにネットワークアダプタび取 
り巧けられていること、およびネットワークケーブルび接続されていることび必要です。 

ネットワークケーブルを接続するには... 

1ネットワークケーブルをコンピュータのネットワークアダプタコネクタじ接続します。 

^ メモ：ケーブルをカチッと所定のに置に収まるまで差し込みます。かじ、ケーブルを軽く引いて、ケー 
ブルの接続を確認します。 

2ネットワークケーブルのちラー方の端を、壁のネットワークジャックなどのネットワーク接続 
デバイスじ接続します。 



Erf メモ：ネットワークケーブルを電話ジャックじ接続しないで<ださい。 

ネットワーク七ットアップウィザード 

Microsoft® Windows® XP は、家庭またはり値業のコンピュータ間で、ファイル、プ U ンタ、 
またはインターネット接続をな有するための手順を案肉するネットワークセットアップウィヴード 
を提なしています。 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 ずパでのブ□グラム ー 7クセサリ ー通*とポイントして、 

ネジトワ—クセツトでツプクイザ—ドを ク IJ ックします。 

2ネジトワークセツトアジブクイザードの の画面で、 なべを ク I 」ックします。 

3ネットワーク作成のチェックリストを ク I 」ックします。 


家庭用およびを業庙ネットワークのセツトアップ 
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E & メモ： インターネットに ttMai し ■ひぶという接続方まを選巧すると 、 Windows XP じ設置されてい 

ミ るの蔵ファイアウスールを使巧することびできます。 

ミ 4チてック IJ ストのすべての項目に入力し、必要な準備び完了したらネットワークセットアップ 

n ウィヴードじ戻ります。 

〇 5画面に表示される指示に従ってくださし、。 

ユ 

- ネットワークの問題 

〇 Ej メモ： 緑色に点灯しているまたはリンクランプび点滅している揚合は、エリアにアクティブなワイヤレス 

ご ネットワークリンクびをだすることを示します。 

兰 ネットワークケーブルのコネクタを確認しますー ネットワークケーブルコネクタびコンピュータじある 

3 コネクタと、壁のネットワークコンセントじしっかりと接続されていることを確認します。 

I ネットワークコネクタのネットワークインジケータを確認します一 緑色に点なしている揚合は、ネッ 

トワークの接続に問題はありません。緑色に点なしていない揚合は、ネットワークケーブルを取り曽えてみま 
す。澄色に点なしている揚合は、ネットワークアダプタドライバび起動し、アダプタびお出されています。 
ネットワークケーブルを交换します。 一別のケーブルで試してみます。 1 つ W 上のネットワークコネクタ 
び有巧な場合は、ケーブルを別のコネクタじ差し込んでみます。 

コンピュータを再超動します 一ちラー度、ネットワークじ□グインしなおしてみます。 

ネットワーク管理をに連絡しますー ネットワークへの接続設をび正しいか、またネットワークび正甫じ 
機能しているかどラかネットワーク管理若じ確認します。 

ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク）への接続 

^ メモ： このよラなネットワークを順は、 Bluetooth ™ や携帯電話製品には適庙されません。 

ネットワークタイプの判断 

^ メモ： ほとんどのワイヤレスネットワークは、インフラタイプです。 

ワイヤレスネットワークは、インフラネットワークとアドホックネットワークといラ2つのカテ 
ゴ I 」に分類でさます。インフラネットワークは、ルーターまたはアクセスポイントを使用して、複 
数のコンピュータを1つに接続します。アドホックネットワークは、ルーターやアクセスポイン 
卜を使用せず、柜互にフ□-ドキャストするコンピュータで構成されています。 



インフラネットワーク 



アドホックネットワーク 
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Microsoft ® Windows ® XP でのワイヤレスネットワークへの接続 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークじ接続するための専用のソフトウェアとドライ 
バび必要です。ソフトウェアはすでじインス!ルされています。ソフトウェアび削除されている 
か破損している揚合は、ワイヤレスネットワークカードの ユー ヴーズガイドにある手順に化ってく 
ださい。このユーヴースガイドは、 [[Drivers and Utilities CDJI (コンピュータじ同捆）の 
「User's Guides-Network ユー ヴーブガイド」カテゴ U じあります。 ユ ーヴースガイドは、デル 
ヴポートサイト （ suppo け . jp.dell.com) からち入手でさます。 

1スタート ボタンをク IJ ックして コント □—ル/巧 t ルをク IJ ックし、 クラシック gSHC 巧 OWt 

るをク IJ ックします。 

2ネットワーク をダブルク IJ ックします。 

3 ワイヤレス幸ダトワーク Ml をク IJ ックします。 

ワイサレスネタトワ—ク 推晴アイコンびハイライトされます。 

4左側の ペイン 巧の幸ジトワークタスクの下で、こ dWftlfclMSttaHM •るを ク IJ ックします。 
ワイやレスネットワ—ク 推酶〇 プ□パテイ ウィンドウび表示されます。 

5ワイホレスネットワーク タブをク IJ ックします。 

b メモ： コンピュータび検巧できるワイヤレスネットワークの名前び、 巧用飞 ^ジ トワ—クじ リスト 
されます。 

6追加をク IJ ックします。 

ワイやレスネットワ—クのブテイ ウィンドウび表示されます。 

^ メモ： WPA でな護されたネットワークを使用しているのじ、 アゾ シエーシ 3 ジタ ブに WPA を選旧する 
3 プションび表示されない厦合は、 WPA ワイヤレスセキュリティアップデートを Microsoft のサポート 
サイトひらダウン□ー ドします。 

7 ネットワークの名前を ネプトローク名 （ SSID ) フィールドじ入力します。 

8 わキっ U ティ記を夕行ろ化要びない揚ちは 、手順9じ進みます。 

わキつ U ティ記を夕行ろよろ撰がしだ揚ちは（ブプシ=1ン） 、51ページの「セキュI」ティ設定 
(オプション)」じ進みます。 

9 OK をク IJ ックします。 

新しいネットワーク名び麵 Jfe ザるネジトワーク フィールドじ表示され、ネットワークセット 
アップび完了します。 

七キュリティ設定（オプション） 

ネットワークのセキュリティ設定に基づいて、巧の接続オプションから1つを選択します。 

• WEP (Wired Equivalent Protocol ) セキュ U ティ要件を持つネットワークじ接続する 

• WPA (Wi-Fi Protected Access ) セキュ U ティ要件を持つネットワークに接続する 

^ メモ： ネットワークセキュリティ設定は、ご利用のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報を 
お知らせすることはでさません。 

WEP (Wired Equivalent Protocol ) 七キュリティ要件を持つネットワークに挽席する 

1 IBW るネジトワ—ク フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をク U ックします。 

2 ブ D/t テイ をク IJ ックします。 

3 ネジトワ—ク WE ド□ップダウンメニューから、 HU て WW を選がします。 
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Dell ™ ワイヤレスネットワークソフトウェアの旧バージョンでは、ド□ップダウンメニューび 
用意されていないちのもあります。旧バージョンをご使用の揚合は、 データの腑 Sib (WEPg 
巧） といララべルのチェックボックスをク IJ ックしてチェックし、手順5じ進んでくださし、。 

4データの麵9化 ド□ップダウンメニューから、 WEP を選択します。 

5 ワイヤレスネットワークでネットワークキー(バスワードなど）び不要な揚合は、手順 9 じ進 
んでくださし、。 

6 キ—はち«50»1*れると いララべルのはいたチェックボックスをク U ックしてチェックを 
外します。 

7 VVEP ネットワークキー をネジトワークキー フィールドじ入力します。 

8 WEP ネットワークキーを再度 ネジトワークキ ー © Ml フィールドじ入力します。 

^ メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに 1 おほどかかる厦合びあります。 

9 OK をク IJ ックします。 

ネットワークのセットアップび完了しました。 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) セキュリティ要件を持つネットワークに接続する 

巧の手順は、 WPA ネットワークじ接続するための基本的な手順です。ネットワークでユーヴー 
名、バスワード、またはドメインの設定び必要な揚合は、ワイヤレスネットワークカードの『ユー 
ヴーブガイド J じ記載されているセットアップ手順を参照してくださし、。 

^ メモ： WPA プ□トコルでは、自分のワイヤレスネットワークのネットワーク認証設定およびデータ暗号 
化設定を把握してお < 必要びあります。また、 WPA な護ネットワークでは、ネットワークキー、ユー 
ヴー各、バスワード、およびドメイン各などの特別な設定び必要な場合びあります。 

1 るネジトワ—ク フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をク IJ ックします。 

2ブ D / t テイ をク IJ ックします。 

3ネットワ—ク ME ド□ップダウンメニューから、ネットワーク認証タイプを選がします。 

WPA でな護されたネットワークを使用しているのじ、 7ソジエ ー シ3ジ タブに WPA を選が 
するオプションび表示されない揚合は、 WPA ワイヤレスセキュ IJ ティアップデートを 
Microsoft のサポートサイトからダウン□-ドします。 

4デー^の 痛号 化 ド□ップダウンメニューから、データ日旨号化タイプを選がします。 

5 ワイヤレスネットワークでキーび必要な揚合は、 幸ットワークキ— フィールドじ入力してくだ 
さい。 

^ メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに 1 分ほどひひる厦合びあります。 

6 OK をク IJ ックします。 

ネットワークのセツトアップび完了しました。 
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問題の解決 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

か 警告：本項の手順を開おする前に.本書の冒頭にある安をにお使いいただくための手順に従ってください 
巧べージを参照)。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを使用する場合 

コンピュータじ問題び発生した揚合は、テクニカルサポートじ問い合わせる前に、「問題の解決」 

のチてック事項を実行してひら、 Dell 診断プ□グラ厶を実行してくださし、。 

〇 を 意 ： Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、 Dell ™ コン ピュ ータ 上でのみ機能します。 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、八ードドライブの診断ユーティ U ティ用隠しバーティ 
シヨンに格細されています。 

^ メモ： コンピュータじ画面イメージび表示されない場合は、デルまでお問い合わせ<ださい。 

1コンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータびドッキングデバイスじ接続されている揚合は、ドッキングを解除します。ドッ 
キンヴデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照してください。 

3 コンピュータをコンセントじ接続します。 

4コンピュータの電源を入れます。 DELLTM の□ゴび表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

メモ： ディスプレイじ何ち表示されない場合は、 < Fn > を押しなびらコンピュータの電源ポタンを押すと 
Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶び開始します。コンピュータは自動的に起動前システ厶アセスメン 
卜を実行します。 

メモ： 誇断ユーティリィティバーティシヨンび見つひらないことを知らせるメッセージび表示された揚 
含は 、 『Drivers and Utilities 〔 DU から Dell Diagnostics (設断）プ□ブラ厶を実行します。 

〔こで時間をおきすぎて Microsoft ® Windows ® の□ゴび表示された揚 S ま、 Windows デ 
スクトップが表示されるまで待ちます。次に、 スタート>< ニューからコンピュータをシャット 
ダウンし、ちう一度ゆり直します。 
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5 起動デバイスー覧び表示されたら、 Diagnostics を八イライト表示して < Enter > を巧します。 
起動前システ厶アセスメントび実行され、システ厶基板、キーボード、八ードドライブ、ディ 
スプレイの初期テストび続けて実行されます。 

- このシステ厶の評师中に、表示される質問に答えます。 

- 問題び検出された揚合は、コンピュータはビープ音を出して停止します。システ厶の評 
価を止めてオペレーティングシステ厶を再起動するには、 < n > を巧します。巧のテスト 
を続けるじは < y > を巧します。障害のあるコンポーネントを再テストするじは、 < r > を 
巧します。 

- 起動前システ厶アセスメントで、問題び複数回検出される揚合は、 Dell 診断プ□ブラ厶を 
実行する前に、そのエラーコードを書さ留め、デルまでお問い合わせ<ださい。 

起動前システ厶アセスメントび無事じ終了した揚合は 、 Booting Dell Diagnostic 
Utility Partition . Press any key to continue . (Dell 診断 _ L 一了ィ U 了ィバー了ィ 
シヨンの起動中。続けるじは任意のキーを巧します。）といラメッセージび表示されます。 

6任意のキーを巧すと、八ードドライブ上の診断プ□グラ厶ユーティ IJ ィティバーティシヨンか 
ら Dell 診断プ□ブラ厶び起動します。 

7 Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶の Main Menu び表示されたら、実行するテストを選 
びます。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュ ー 

1 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□ー ドび終了すると、 Main Menu 画面び表示される 
ので、必要なオプションのボタンをク IJ ックします。 


オプション 

Ml 

Express lest 

デパイスのクイックテストを実行します。通常このテスト 
は10〜20分かかり、お客様の操作は必費ありません。最 
初に Express Test を実巧すると、問題を素早く特をでき 
る巧能性が煌します。 

Extended Test 

デバイスのを体チ I ックを実行します。通常このテストは1 
時間が上かかり、質問じを期的に麻營する必要があります。 

し ustom rest 

特をのデバイスをテストします。実行するテストをカスタ 
マイブできます。 

Symptom Tree 

換化した最ち一般的な症がを一覧表示し、問題の症がじ基 
ブいたテストを選択することができます。 


2テスト実行中に問題び検出されると、エラーコードと問題の説日月を示したメッセージび表示さ 
れます。エラーコードと問題の説巧を記録し、画面の指示に従います。 

エラーび解;央でさない揚合は、デルにお問い合わせくださし、。 

む メモ： 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタブび表示されます。デルにお問い含わせい 
ただく揚含は、テクニカルサポート担当者びサービスタブをお尋ねします。 

3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実巧する揚含は、該当する夕 
ブをクリックします（詳細じついては、 L ソ下の表を参照)。 



タブ 

Ml 

Results 

テストの結果、および発生したすべてのエラーのが態を表 
のします。 

Errors 

橫出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示 
されます。 

Help 

テストじついて説日月します。また、テストを実行するため 
の愛件を示す揚含ちあります。 

し onfiauration 

選巧したデバイスのノ\ー ドウエア構成を表示します。 

Dell Diagnostics (彭断）プ□グラ厶では、セットアップ 
ユーティリティ、メモリ、および各種の部テストからすべ 
てのデパイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウ 
のデバイスリストに表示します。デバイスー覧じは、コン 
ピュータじ取りはけられたすべてのコンポーネント名、ま 
たはコンピュータじ取りはけられたすべてのデバイス名び 
表示されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設をを変更して、テストをカスタマイズすること 
びできます。 


4 テストび完了したら、テスト画面を閉じて Miain Menu 画面に戻ります。 Dell 診断プ□グラ 
ムを終了しコンピュータを再起動するには 、 Main Menu 画面を閉じます。 


エラーメッ七ージ 

メッセージび一覧にない揚合は、オペレーティングシステ厶のマニュアル、またはメッセージび表 
示された際に実行していたプ□グラ厶のマニュアルを参照して < ださし、。 

The file being copied is too large for the destination drive (コピーするファイルが大きす 
ぎて受け側のドライブに入りません）一 指をのディスクじコピーするにはファイルヴイブび大きすぎ 
ます。またはディスクがいっぱいで入りません。化のディスクじコピーするか容量の大きなディスクを使用 
します。 

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS ( フアイ•/レ名には次の文字は使 
巧できません） ：¥/:*?"<>! — これらの記号をファイル名に使用しないでください。 

Insert bootable media ( 起動用メディアを挿入します）ー オペレーティングシステ厶び起動ディ 
スク用しソ外のフ□ッピーディスクまたは CD で起動しよラとしています。起動フ□ッピーディスクまたは 
CD を挿入します。 


Invalid configuration information-please run System Setup Program (システム情報が間 
違っています。セットアップユーティリティを実行します）ー システ厶設を情報びハードウェア構 
成と一致しません。メモリモジュールの取りはけ媛などじこのメッセージび表示されることびあります。 
セットアップユーティリティで巧麻するオプションを修正します。92ページの「セットアップユーティリ 
ティ画面の使い方」を参照して<ださい。 
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Keyboard clock line failure (キーボードクロックラインエラー） 一外巧けキーボードを使用し 
ている揚含は、クーブル接続を確認します 。 「De り Diagnostics (診断）プ□グラ厶」の Keyboard 
Controller テストを実行します。 


Keyboard controller failure (キーボードコントローラエラー） 一 外はけキーボードを使用して 
いる場含は、クーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマ 
ウスじ觸れないようじします 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」の Keyboard Controller テス 
卜を実巧します （53 ページを参照)。 


Keyboard data line failure (キーボードデータラインエラー） 一 外巧けキーボードを使用してい 
る場含は、クーブル接続を確認します 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」の Keyboard 
Controller ■テストを実巧します （53 ページを参照)。 


Keyboard stuck key failure (キーボードスタックキーエラー） 一外はけキーボードまたはキー 
パッドのクーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに 
細れないよラじします 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」の Stuck Key テストを実巧します。 

(53 ページを参照)。 


ビデオとディスプレイの問題 

面面に何も表示されない場合 

メモ： お使いのコンピュータじ巧麻する解塚度よりち高い解像度を必要とするプ□グラ厶をご使用の場 
合は、かはけモニターをコンピュータに取りはけることをお勧めします。 


0ライトを確認します 一 (!) のライトび点滅している揚合は、コンピュータじ電源び入っています。 
- 6のライトび点滅している揚合は、コンピュータびスタンバイモードに入っています。電源ボタンを巧 

してスタンバイモードを終了します。 

•じ） のライトび;肖なしている揚合は、電源ポタンを巧します。 

- (!) のライトび点なしている揚合は、電源管巧の設をにより画面の電源が切れている可能性びあります。 
任意のキーを巧してみるひ、またはカーソルを移動してスタンバイモードを終了します。 


バッテリーを確認しますー コンピュータをバッテリーで動作している揚合は、巧電されたバッテリー 
の残量び;肖耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントじ接続して、コンピュータの 
電源を入れます。 


コンセントを確認します 一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないことを確認します。 


AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタじライトびある 
場合は、ライトび点なしていることを確認します。 




コンピュータを直あコンセントへ接続します 一 お使いの電源な護装置、電源タップ、および延長 
コードを取り外して、コンピュータの電源び入るかどラか確認します。ヘルプファイルじアクセスするに 
は、14ページを参照して<ださし、。 


電源のプロパティを調壁します 一 Windows のヘルプとサポートセンターで「スタンバイ」といラ 
キーワードを検索します。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを参照して < ださい。 


画面モードを切り替えますー コンピュータび外せけモニターじ接続されている場合は、 < Fn >< F 8> を 
巧して画面モードをディスプレイじのり置えます。 

メモ ： DVD またはストリーミングビデオを見ている垣合は、 < Fn >< F 8> は無効です。 


面面が見づらい場合 


輝度を調節します 一輝度を調整する到民じついては、 『Dell Inspiron ヘルプ J 1 ファイルを参照してく 
ださい。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを参照して<ださい。 


サブ ウー八一をコンピユータ または モニターから 離します 一 外せけスピーカーじサブウー八 一び 植 
わっている揚合は、サブウー八一をコンピュータまたは外せけモニターから60センチ LiU ; 誦します。 


電気的な巧害を除去しますー コンピュータのお<で使用している扇風機、堂巧な、八□ヴンランプ、 
またはその化の機器の電源を切ります。 


コンピュータの向きを変えます 一 画質お下の原因となる曰化の反射を避けます。 


Windows のディスプレイ設をを調節します 一 

1 スタ—ト ボタンをクリックして、 コジト □— ル/巧 y レをクリックします。 
2 デスクトブプテ — でをクリックします。 

3変更したいエリアをクリックするな、 ■■ アイコンをクリックします。 
4|1[ の |||< と画 1 の & で、 別の設をにしてみます。 


「エラーメッセージ」を参照してください ー エラーメッセージび表をされる揚合は、55ページを参 
照して < ださし、。 
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面面の一部しか表示されない場合 


外付けモニターを接続します一 

1コンピュータの電源を切り、外がロモニターをコンピュータに接続します。 

2 コンピュータ および モニターの 電源を入れ、 モニターの 輝度およけ コントラストを 調整します。 

外せけモニターび動作する揚合は、コンピュータのディスプレイまたはビデオコント□ーラび不良の可能性 
びあります。デルにお問い合わせください （95 ページを参照)。 


スキヤナの問題 


電源 ケーブル接続を確認します ー スキャナーの電源ケーブルびコンセントじしっかりと接続され、ス 
キヤブーの電源び入つていることを巧認します。 


スキャナーケーブル接続を確認しますー スキャナーケーブルびコンピュータとスキャブーじしっかり 
と接続されていることを確認します。 


スキャナーの□ックを解除しますー スキャナーじ固をタブゆボタンびある揚合は、□ックび陌除され 
ていることを確認します。 


スキヤナードライバを巧インストールします 一を順じついては、スキヤナーじが属されている マ 
ニュアルを参照して<ださい。 


ドライブの問題 

む メモ： フ□ッピーディスクへのファイルの保存の詳細に関しては 、 『Dell Inspiron ヘルプ H ファイル 
U を参照してください。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを参照してください。 

フロッピードライブにファイルを保巧できない場合 


Windows ® がドライブを認識しているかどうか確認します ー スタート ボタンをクリックして、 

タイ3ジピユ —夕をクリックします。ドライブび表示されない揚合は、アンチウイルスソフトでウイルス 
チェックを行い、ウイルスの除去を行います。ウイルスび原因で Windows びドライブを検出できないこ 
とびあります。起動ディスクを挿入してコンピュータを再起動します。0ライトび点滅して、通甫の動作 
をホしているかどラか確認します。 
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ディスクが書き込み禁止になっていないことを確認します 一書き込み禁止になっているディスクじ 
データをな存することはでまません。巧の圏を参照してください。 



別のフ□ッピーディスクを使用します 一元のディスクじ問題のないことを確認するためじ、別のデイ 
スクを入れます。 


ドライブを再度取り付けます一 

1開いているファイルをすべて保存してから聞じ、実行中のプログラ厶をすベて終了してから、コンピュータ 
をシャツトダウンします。 

2ドライフを取り外してか弓、再度取りがけます。 

3コンピュータの電源を入れます。 


ドライブをクリーニングします 一到民じついては 、 『Dell Inspiron ヘルプ J ] ファイルの「コン 
ピュータをクリーニングする」を参照して<ださい。ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを参 
照して < ださい。 


八ードドライブに問題がある場合 


コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます一 八ードドライブび高温になっているた 
め、オペレーティングシステ厶び起動しないことびあります。コンピュータび室温に戻るまで待ってから電 
源を入れます。 


ドライブの エラーを 確認します 一 

1 スタート ボタンをク I 」ックして、 スイコジピユータ をクリックします。 

2エラーび残っているひどラひ調べるドライブのドライブ文字（□一カルディスク）をちクリックして、 プ〇 
テイ をクリックします。 

3 ジール タフをクリックします。 

4 1 ラ ー y エックで、チ王ジグす るをクリックします。 
i mil をクリックします。 
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全般的なプログラムの問題 

& メモ： 通南、ソフトウェアのインストールを順は、そのマニュアルまたはフ□ッピーディスクひ CD に 
収録されています。 

プログラムが壊れた場合 


プログラムじ付属のマニュアルを参照します 一 さくのソフトウェアメーカーは、問題の解ま方まを 
ウェブサイトじ掲載しています。プ□グラ厶び正しくインス!'ールおよび設定されていることを確認しま 
す。必雲に丽じて、プ□グラ厶を再インストールします。 


プログラムが応答しなくなった場合 

プ□グラムを終了します 一 

1 <Ctrl><Shift><Esc> を同時に巧します。 

2 7ブ IJ ク—ジ3ジ タフをクリックして、反麻がなくなったプ□グラ厶を還おします。 
3 タスクの H 了 をクリックします。 

エラーメッセージが表示される場合 


日日ぺージの「エラーメッセージ」を見なおします ー メッセージを調べて、適切な®置を行います。 
ソフトウェアのマニュアルを参照して < ださし、。 
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PC 力ードの問題 

PC 力ードを確認します 一 PC カードび正しくコネクタじ挿入されていることを確認します。 

Windows ⑥で力ードが検出されているかどうか確認します一 Windows タスクバーじある八— ドウエ 

でのち を 巧 RO ホ レア イコンをダブルリックします。カードび一覧表示されていることを確認します。 

デルから購入した PC 力ードに問題がある場合ーデルにお問い含わせください （95 ページを参照)。 
デルなかから購入した PC 力ードに問題がある場合 一 PC カードの製造元にお問い含わせください。 






その他の巧術的な問題の解決 


デルサポートウエブサイトへアク七スします 一 一般的な使用方ミ去、インス!''ール、およびトラブル 
シューティングに関するご質問じついては support.jp.dell.com じアクセスします。デルでサポートする 
ハードウェアおよびソフトウェアの説明については、 [ T サービス&サポートのご案の J を参照してくださし、。 


E - メールサポートー デルサポートウ I ブサイトにアクセスします。画面左側に表示される テクニカ/レ 
ザが—トベの*るねせ 欄じある E - イレサが—卜 でご質問がご愛望などをデルテクニカルサポート 
じお問い含わせ < ださい。画面左下に E - メールサポートのリンクび表示され、そこから巧術的な質問が問 
い含むせを送信で青ます。デルでサポートする八ードウェアおよびソフトウェアの説日月じついては、『ヴー 
ビス&サポートのご案向 J ] を参照してください。 


デルにお問い合わせください 一 DellTM サポートウェブサイトで問題び解決しない場含は、デルのテク 
ニカルサポートにお電話でお問い含わせください （95 ページを参照)。デルでサポートするハードウェア 
およびソフトウェアの説明じついては、 r サービス&サポートのご案肉 J を参照してください。 


コンピュータが濡れてしまった場合 

警告：この手順は.必ず安全であることを確認した上で実巧してください。コンピュータがコンセント 
に接続されている場合は、回なブ レーカーで AC 電源をオフにしてから，電源ケーブルを抜くことをお勧 
めします。漂れたケーブルを通電しているコンセントから抜くときはがふ、のま意を仏ってください。 

1コンピュータをシャットダウンして （34 ぺージを参照)、コンピュータひら AC アダプタをあ 
き、電源コンセントから AC アダプタを外します。 

2コンピュータじ接続されている外がけデバイスの電源を切り、各外がけデバイスの電源ケーブ 
ルを巧いた上で、コンピュータから取り外します。 

3コンピュータ背面じある塗装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去し 
ます。 

4 PC カードをすべて取0外し、安をな揚巧に置いて乾燥させます。 

5バッテ1」一を取り外します。 

6バッテ IJ - を H いてから、安をな揚巧に置いて乾燥させます。 

7ディスプレイを拭さます。 

8八ードドライブを取り外します （72 ぺージを参照)。 

9 メモ I 」モジュールを取り外します （74 ぺージを参照)。 

10ディスプレイを開さ、コンピュータのち側を上にしたが態で2冊の本ゆ、それにけわるちえと 
なるちのの上に置いて、コンピュータ周辺の空気を循環させます。室温で乾燥した揚巧にコン 
ピュータを置さ、24時間 L ソ上乾燥させます。 

〇を意：乾燥時間を短<するため、ヘアードライヤーまたはファンなどの人工的な手段は用いないで<だ 
さし、。 

警告：感電を防ぐため.コンピュータが完全じをいていることを確認してから，次の手順に進んでくだ 
さい。 

11コンピュータ背面じある塗装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去し 
ます。 
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12六モリモジュール、六モリモジュールカバー、およびネジを取り巧けます。 

13八ードドライブを取り巧けます。 

14取り外したすべての PC カードを取り巧けます。 

15バッテリーを取りはけます。 

16コンピュータの電源を入れて、コンピュータが正しく動作しているかどうか確認します。 

^ メモ：お使いのコンピュータの品質保証の詳細に関しては、『サービスもサポートのご案の U を参照して 
くださし、。 

コンピュータが起動しない揚合や、どのコンポーネントび'摸傷を受けたのかむからない揚合は、デ 
ルにお問い合わせください （95 ページを参照)。 

コンピュータを落下または損傷させた場合 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了してから、 
コンピュータをシャットダウンします （34 ぺージを参照)。 

2コンピュータおよびコンセントから AC アダプタを外します。 

3コンピュータじ接続されている外巧けデバイスの電源を切り、各外巧けデバイスの電源ケーブ 
ルを巧いた上で、コンピュータから取り外します。 

4バッテ IJ - を取り外して、再度取りがけます。 

5コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ：お使いのコンピュータの品質な証の詳細に関しては、『サービス&サポートのご案の J を参照して 
ください。 

コンピュータび起動しない揚合ゆ、どのコンポーネントび損傷を受けたのひわからない揚合は、デ 
ルにお問い合わせください （95 ぺージを参照)。 


ドライバ 

ドライパとは？ 

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラ厶です。すべての 
デバイスじはドライ/\'プログラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプ□グラ厶間の通訳のよラな役目を果たします。 
各デバイスは、そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコマンドセツトを持っています。 
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キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステ厶 
じが属されています。 L 乂下の揚合にドライバをインス I ルする必要びあります。 

-オペレーティングシステ厶のアップグレード 
-オペレーティングシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取りがけ 

デバイスじ問題び起こった揚合は、巧項にある手順を実行して問題の原因びドライバひどラひを判 
断し、必要に丽じてドライバをアップデートしてくださし、。 

ドライバの 識別 

1スタート ポタンをク I 」ックして、 コジト □—ル/巧 t ルをク IJ ックします。 

2コント□-ル/巧りレ ウィンドウの mw * るな» 巧 Kwrr で、 /〇 才- マンスとイジテナジス 

をク U ックします。 

3パフオ—マジスとイジテナジス ウィンドウで、 ジステムを ク I 」ックします。 

4ジステムのブ□八テイ 画面で、 八ードウエア タブをク I 」ックします。 

5デ/た f スマネ—タヤ をク IJ ックします。 

6 デ/た r スでネ—ジヤ ウィンドウで I 」ストを下にスク□-ルして、デバイスアイコンじ感嘆巧 
([1]のけいた黄色い丸）び巧いているちのびないかを確認します。 

デバイス名の横に感嘆巧びある揚合は、ドライバの再インス I '―ルまたは新しいドライバのイ 
ンス I '―ルび必要じなる揚合びあります。 

ドライバの再インストール 

〇を意：デルサポートウエブサイトおよび 『Drivers and util 怕 esCDH では、 Dell ™ コンピュータじ適切 
なドライバを提供してしほす。その他の媒体ひらのドライバをインストールした揚合は、お使いのコン 
ピュータび適切じ動作しなし、恐れびあります。 


WindowsXP デバイスドライバの口ールバックの使い方 

新たにドライバをインス I ルまたはアップデートしたためにシステ厶び不安定になった揚合は、 
Windows XP のデバイスドライバの□-ルバックにより、 iil 前にインス!ルしたパ'-ジョンの 
デ/イスドライバに置さ換えることびでさます。 

デ/イスドライバの□-ルバックを使ラには、巧の手順を実行します。 

1 スタートポタンをク I 」ックして、コント□—ル/でみレをク I 」ックします。 

2 コント□—ル/巧 t ル ウィンドウの るな B 巧 KW で、 /〇才—マジスと乂ジテナジ 

スをク I 」ックします。 

3 /'C フオーでジスとタンテナジス ウィンドウで、 システムを ク IJ ックします。 

4 ジステムのブ □/ 巧イ 画面で、 八ードウエア タブをク IJ ックします。 

5デパイスで辜一》 ヤをク IJ ックします。 

6 デパイスマネータヤ ウィンドウで、新しいドライバをインス!'―ルしたデバイスをちク IJ ック 
してから、 ブ D / t ? イ をク IJ ックします。 

7ドライ /t タブをク IJ ックします。 

8ドライバの□-ルパックを ク U ックします。 
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デバイスドライバの□-ルバックを使ってち問題び解ミ央しない揚合は、システ厶の復元 （65 ぺ一 
ジを参照）を使って、オペレーティングシステ厶を新しいドライバびインス!ルされる前の動作 
が態に戻します。 


呈 

呈 
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『 Drivers and Utilities CDJI の使用 

デバイスドライバの□-ルバックまたはシステ厶の復元 （65 ぺージを参照）を使ってち問題を解 
ミ关できない揚合は 、 rOrivers and Utilities CDJI からドライバを再インス!'ールしてくださし、。 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了します。 

2 rOrivers and Utilities CDJ ] を挿入します。 

ほとんどの揚合は、 CD は自動的に実行されます。実行されない揚合、 Windows エクスプ 
□-ラを起動し、 CD ドライブのディレクト I 」をク IJ ックして CD のの容を表示し 、奶こ 
autorcd.exe ファイルをダブルク IJ ックします。 CD を巧めて使用する揚合は、セットアップ 
ファイルをインス!'―ルするよラ表示されることびあります。 OK をク IJ ックして、画面の指 
示に従って続行します。 

3ッールバーの SB ド□ップダウンメニューから、ドライバまたはユーティ I 」ティに適切な言語 
(利用可能な揚合）をク IJ ックします。 

「 Dell システ厶をお買い上けくださり、ありびとラございます」画面び表示されます。 

4巧/ V をク IJ ックします。 CD は自動的に八ードウエアをスキャンして、お使いのコンピュータ 
で使用されているドライバおよびユーティ I 」ティを検出します。 

CD び八ードウエアのスキャンを終了したら、化のドライバゆユーティ IJ ティち検出できます。 

mm で、 システムモデル、オペレーティジグシステム および トピック のド□ップダウン 

メニューから適切なカテコ'' IJ を選びます。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティ IJ ティの IJ ンクび表示されます。 

5特定のドライバまたはユーティ I 」ティの IJ ンクをク IJ ックして、インス!'―ルするドライバま 
たはユーティ IJ ティじついての情報を表示します。 

6 インス! J レ ボタン（表示されている揚合）をク IJ ックして、ドライバまたはユーティ IJ ティ 
のインス I '―ルを開始します。画面の指示に化ってインス I '- ルを完了します。 

イジスト ー J レ ボタンび表示されない揚合は、自動インス!'―ルを選巧でさません。インス!'― 
ル手順じついては、該当する L ソ下の手順を参照するか、または HaK をク IJ ックして展開手順に 
従い、 readme ファイルを参照してください。 

ドライバファイルへ移動するよラ指示された揚合は、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレ 
クト IJ をク IJ ックして、そのドライバじ関連するファイルを表示します。 

Windows XP 用のドライバの手動再インストール 

1前項で記述されているよラに、お使いの八ードドライブにドライバファイルを解凍してから、 
スタート ボタンをク IJ ックして、 でイコ ジピ ユータ をちク IJ ックします。 

2 ブ□/'(ティ をク IJ ックします。 

3 八ー ドウ エア タブをク IJ ックして、 デバイス マネータヤ をク IJ ックします。 

4インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルク IJ ックします（たとえば、 モデム ま 

たは ホみ IHVt イス)。 

5インス I '―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク I 」ックします。 
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6 ドライ /t タブをク I 」ックして、 ドライパの JHff をク U ックします。 

7 - IWffc 白麻 « の ■! 折かちインストールザる CWD をク U ックして、 次へ をク U ックします。 

8 IMH をク I 」ックして、あらかじめドライバファイルを解凍していた揚巧を参照します。 

9 適切なドライバの名前び表示されたら、 ホ /V をク IJ ックします。 

10 >了をク U ックして、コンピュータを再起動します。 

ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決 

Windows XP のへー ドウェアに関するトラブルシューティングを使用するには、巧の手順を実行 
します。 

1 スタ—ト ポタンをク I 」ックして、 ベ/レブとサボ— 卜をク IJ ックします。 

2 ザフィールドで 「ハードウェアに関するトラブルシューティング」 と入力し、なじ、ち印をク 
IJ ックして検索を始めます。 

3 の一覧で、 ハードウエでにるトラブルジユーテイジグを ク」ックします。 

4八ードウエアにがるトラブルシユーテイジグー 覧で、 コジピユータドウエアの » 

ろる IMKW 60 W をク I 」ックして、 次 A をク IJ ックします。 

システムの復元の使い方 

Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステ厶は、システ厶の復元を提なしています。 
システ厶の復元を使って、八ードウェア、ソフトウェア、または他のシステ厶設定への変更び原因 
でコンピュータの動作に不具合び生じた揚合は、（データファイルに彰響をちえずに） ii (前の動作 
化態に戻すことびでさます。システ厶の復元の使い方についての詳細はヘルプとサポートセンター 
を参照してください。 ヘルプファイルじアクセスするには、15ぺージを参照してくださし、。 

〇を意：データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システ厶の復元は、データファイ 
ルを監視したり、データファイルを復元したりできません。 

復元ポイントの作成 

1 スタ—ト ボタンをク IJ ックして、 ベ/レブとサボ— 卜をク IJ ックします。 

2 ジステムの をク IJ ックします。 

3画面に表示される指示に従って < ださし、。 

コンピュータを 1U 前の動作状態に復元する 

デ/イスドライバをインス I '- ルした後に問題びを生した揚合は、まずデ/イスドライバの□-ル 
バック （63 ページを参照）を使用してみます。それでち問題び解ミ关しない揚合は、 システムの 復 
なを使用します。 

な を意：コンピュータを前の動作が態に復兄する前に、開いているつァイルをすべてなをしてひら閉じ、 
実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復元び完了するまで、いひなるファイルまたはプ 
□グラ厶ち変更したり、開いたり、肖叫をしたりしないで<ださい。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 ザパてのブ□グラ厶ーアクセサリージステムジ ー J レ とポイン 

卜してから、 ジステムの をク IJ ックします。 

2 3ジピユ—夕 glj * 前のが麵にザる び選択されていることを確認して 、みへ をつ I 」ックし 
ます。 
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3コンピュータを復元したいカレンダーの曰けをク IJ ックします。 

イジトの* R 画面に、復元ポイントび選べるカレンダーび表示されます。復元ポイント 
び利用でさる曰けはス字で表示されます。 

4 復5ポイントを選巧して、たぺをク IJ ックします。 

カレンダーじ復元ポイントび1つしか表示されない揚合は、その復5ポイントび自動的に選が 
されます。2つ L ソ上の復5ポイントび利用可能な揚合は、希望の復兄ポイントをク IJ ックしま 
す。 

5か/\をク IJ ックします。 

システ厶の復元びデータの収集を完了したら、 了し if レた 画面び表示され、コン 
ピュータび自動的に再起動します。 

6 コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

復5ポイントを変更するには、別の復兄ポイントを使用してこの手順を繰り返すか、復5を5 
し民しま弓。 


最後のシステ厶の復元を元に戻す 

〇を意：最後に行ったシステ厶の復なを取り;肖す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行 
中のプ□グラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復元び完了するまで、いひなるファイルまたは 
プ□グラ厶ち変更したり、開いたり、削除したりしないで<ださい。 

1スタート ボタンをク I 」ックし、 ずパでのブ□グラム ー アクセサリージステムジー/レ とポイン 
卜してから、 ジステムの®6 をク IJ ックします。 

2 Mtt の在巧ず を選がして、 次 A をク I 」ックします。 

3巧 A をク I 」ックします。 

ジステムの 画面び表示され、コンピュータび再起動します。 

4 コンピュータび再起動したら、 OK をク U ックします。 


システムの復元の有効化 

ただし、200 MB しひ空容量のない八ードディスクに Windows XP を再インス!ルした揚合 
は、システ厶の復元は自動的に無効に設定されています。システ厶の復元び有効になっているひ石 i 
認するには、巧の手順を実行します。 

1 スタート ポタンをク IJ ックして、 コジト□—ル/巧 t ルを ク U ックします。 

2 /〇才一でジスと乂ジテナジスを ク U ックします。 

3 ジステムを ク I 」ックします。 

4ジステムの SR タブをク IJ ックします。 

5ジステムの aDsgiwi にザる じチェックマークびけいていないことを確認します。 
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Microsoft® Windows® XP の巧インス I-— ル 

再インストールする前に 

新しくインス I ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows XP オペレーティングシステ 

厶を再インス!'ールする揚合は 、 Windows XP のデバイスドライバの□ールバック （63 ページ 

を参照）を使って、デバイスドライバをインス!ルする前のパ'-ジョンと置き換えます。 

デバイスドライバの□-ルバックを実行してち問題び解ミ关されない揚合は、システ厶の復元 

(65 ぺージを参照）を使用して、オペレーティングシステ厶を新しいドライバびインス!ルさ 

れる前の動作が態に戻してみます。 

Windows XP の再インスI^ — ル 

Windows XP を再インス I -- ルするには、巧項にある手順を記載されている順畜じ実行します。 

再インス!ル地理を完了するには、1〜2時間ひひることびあります。再インス!ルび完了し 

たら、デバイスドライバ、アンチウイルスプ□グラ厶、およびその他のソフトウェアを再インス 

I '―ルする必要びあります。 

〇ミ主意：『3ペレーティングシステ厶 CDJ ] は 、 Windows XP の再インストールの3プションを提供しま 
す。スプションはファイルを上書きして、八ードドライブにインストールされているプ□グラ厶じ量ミ響 
をちえる可能性びあります。このよラな理由ひら、デルのテクニカルサポート担当をの指示びない限り、 
Windows XP は再インストールしないでください。 

〇を意： Windows XP とのコンフリクトを巧ぐため、システ厶じインストールされているアンチウイルス 
ソフトウェアを無观こしてひら Windows XP を再インストールしてください。手順じついては、ソつ卜 
ウェアじは属されているマニュアルを参照して<ださい。 

オペレーティングシステム CD から起動するようにする 

1 r オペレーティングシステ厶 cDj を挿入します。 

2 CD を挿入した後、起動する可能性のあるプ□グラ厶またはユーティ IJ ティを終了します。 

3コンピュータをシャットダウンし （34 ぺージを参照)、再起動します。 

4 DELLTM の□コ''び表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

オペレーティングシステ厶の□ゴび表示された揚合は、 Windows のデスクトップび表示され 
るのを待ってから、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

5ち E 日キーを使って CD - ROM を選んでから、 < Enter > を巧します。 

6画面 I こ Press any key to boot from CD というメッセージび表示されたら、任意のキーを 
巧します。 

WindowsXP の七ットアップの開始 

1 セットでッブの mft 画面び表示されたら、 < Enter > を巧して、続行します。 

2 Microsoft Windows ライセジ; Ull ! l 画面の巧容を読み、キーボードの < F 8> を巧して、ラ 
イセンス契約に同意します。 

3お使いの〕ンピュータじすでじ Windows XP びインス!ルされていて、現をの Windows 
XP データを復元したい揚合は、 r と入力して修復オプションを選び、ドライブから CD を取り 
出します。 
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4 新たに Windows XP をインス!'―ルする揚合は、 <Esc> 封甲して新しい Windows XP をイン 
ス I '―ルするオプションを選がします。 

5 <Enter> を巧して八イライト表示されたバーティション（巧奨）を選び、画面の指示に化い 
ます。 

メモ： ハードドライブの容量やコンピュータの速度じよって、セットアップじ要する時間は異なります。 

Windows XP セットでジブ 画面び表示され、 Windows XP は、ファイルの〕ピーおよびデ 
バイスのインス I '- ルを開始します。コンピュータは数回再起動します。 

G 山セットアップの完了 

〇を意：コンピュータを再起動する隐は、 iiTF のメッセージび表示されたらキーを押さないでください。 
Press any key to boot from the CD 

1 地 城と MB © オブジ 3 ジ 画面び表示されたら、地域の設定を必要に丽じてカスタマイズし、 

ホ/\をク IJ ックします。 

2 ゾフ トクエ 7 の gxfflwe 画面で、名前と会な名（オプション）を入力して、 なべを ク IJ ック 
します。 

3 Windows XP Home Edition 巧再インス I -- ルする原ちは、 コシピュ—々ちななんでザか？ 
ウィンドウび表示されたらコンピュータ名を入力（または表示の名前を承認）し 、かへをつ 
リックします。 

Windows XP Professional 巧再インス I —ルする揚ちは、 コジピュータと Administrator 
ウィンドウび表示されたらコンピュータ名およびパスワードを入力し（または表示の名前を承 
認)、か/\をク|」ックします。 

4モデ厶び取りはけられている揚合は、 モデムのダイヤル IIW 画面び表示されたら、必要な情報 
を入力してか/\をク U ックします。 

5 B 估と WIKOWg ウィンドウじ曰が、時刻を入力し、次/\をク IJ ックします。 

6 コンピっータじネットつークアダプタび招載みれている揚ちは、 ネ W トローヴ面巧で 
wnwe を選がして、か/\をク|」ックします。 

コンピっータじネットつークアダプタび巧載卢れていない揚ちは、 この71■プションは表示され 
ません。 

7 Windows XP Professional を再インス I '―ルする揚合は、ドメイン名ゆワークグループ名な 
どのネットワーク設定に関するネットワーク情報を入力するよラホめられることびあります。 
設定びわからない揚合は、デフォルトの選が肢を選んでください。 

Windows XP はオペレーティングシステ厶のコンポーネントをインス!'―ルし、コンピュータ 
を設定してから再起動します。 

オペレーティングシステムの七ットアップの完了 

〇を意：コンピュータを再起動する際は、 LiTF のメッセージび表示されたらキーを押さないで<ださい。 

Press any key to boot from the CD 

1 Microsoft Windows へようこそ画面び表示されたら、 化へ をク U ックします。 

2 インターネットじ接続する方法を指定してください というメッセージび表示されたら、省> をク 
リックします。 

3 Microsoft Ca - tf - fflW る 串レたか？ 画面び表示されたら、 いいん 夕田は 
ご—ザ — awi レん を選巧し、次 A をク IJ ックします。 






この 3 ジピユータさごーザー aitt レて < ださ w 画面び表示されたら、最大5 人のユー 
ヴーを 入力できます。 

4か/\をク IJ ックします。 

5 JB 了をク IJ ックし、セットアップを完了して、 CD をドライブから取り出します。 

ドライバおよびソフトウェアの巧インストール 

1適切なドライバを再インス!ルします （63 ぺージを参照)。 

2アンチウイルスソフトウェアを再インス!'―ルします。手順じついては、ソフトウェアじが属 
されているマニュアルを参照してくださし、。 

3その他のソフトウェアプ□ブラ厶を再インス!'―ルします。手順じついては、ソフトウェアじ 
は属されているマニュアルを参照してくださし、。 
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部品の拡張および交換 

作業を開始する前に 

ネ項では、コンピュータのコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順について説巧します。 

特に指示びない限り、それぞれの手順では iii 下のま件を満たしていることを前提とします。 

-「コンピュータのシャットダウン」のステップび実行済みであること。 

. 本書の冒頭じあるまをじついての;主意事項を読んでいること （9 ページを参照)。 

奨励するツール 

このドキュメントで説巧する操作には、(下のよラなツールび必要な揚合びあります。 

• 小型のマイナスドライバ 

• プラスドライバ 

-小型のプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS アップデートプ□グラ厶フ□ッピーディスクまたは CD 

コンピュータの シャッ トダウン 

身体の安をを奇り、コンピュータを損傷ひら保護するために、巧のををに関するを意に化って<だ 

さし、。 

/ K 警告：本項の手順を開始する前に.本書の冒頭にあるを全にお使いいただくための手順に巧ってくださ 
い （9 ぺージを参照)。 

〇を意： コンピュータシステ厶の修理は、資格を持っているサービス技術ちのみび行って<ださい。デル 
び許可していない修理じよる損億は、 f 呆証できません。 

化 警告：部品や力ードはていねいに取り扱ってください。力ード上の部品や接続部分には轴れないでくだ 
さい。力ードを持つおは縁を持つか，金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プ□七ッ 
サのようなコンポーネントは，ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。 

〇を意：クーブルをみす際は、ケーブルそのちのを引っ張らずじ、コネクタやストレインリリーフループ 
をつひんでかしてください。ケーフルじよってはコネクタに□ックタブびはいていることびあります。 
このタイプのクーブルをみす揚合は、□ックタブを押し込んでひらクーブルを f ちいて<ださい。コネク 
夕をみす際は、コネクタのピンを巧げないよラにまっすぐじ引き巧いてください。また、クーブルを接 
続する際は、兩方のコネクタの向きび合っていることをお認してください。 

〇を意：コンピュータの損*を！!占ぐため、コンピュータ肉部の作業を始める前に、かのを順を実行します。 

1コンピュータのカバーじ傷びつかないよ〇じ、作業台び平らであり、ミちれていないことを確認 
します。 

2 コンピュータをシャットグウンします。 

3コンピュータおよび接続されているデバイスの電源び切れていることを確認します。コン 
ピュータをシャットダウンしたときに、コンピュータおよび接続デバイスの電源び自動的に切 
れなかった揚合は、電源ボタンを4秒間巧し続けます。 
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4コンピュータびドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 
ングデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照してください。 

〇 を意： ネットワークケーブルをかすじは、まずコンピュータひらヴーブルのプラグをみし、巧に壁の 
ネットワークジャックひらプラグをかします。 

5コンピュータからすべての電話線または通信回線を外します。 

6接続されているすべてのデバイスとコンピュータのコンセントを外し、電源ボタンを巧してシ 
ステ厶基板の静電気を除去します。 

〇を意： ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックじ差 
し込み、巧にコンピュータじ差し込みます。 

7 PC 力ードス□ットじ取りけけられている PC 力ードを取り外します。 

8ディスプレイを閉じ、コンピュータを平らな作業台に裏返します。 

'Q を意： システ厶基板の損億を巧ぐため、コンピュータで作業を行ラ前にメインバッテリーを取りかして 
ください。 

9コンピュータの底面じあるバッテ IJ - ベイ IJIJ - スラッチをスライドさせたまま、ベイから 
バッテ IJ - を取り外します。 

10取りけけられているすべてのモジュールを取り外します。 

11八ードドライブを取り外します。 


八ードドライブ 

b メモ： Microsoft ® Windows ® 3ペレーティングシステ厶をインストールするじは、『3ペレーティング 
システ厶 CDH び必要です。また、新しいハードドライブじドライバおよびユーティリティをインストー 
ルするには、お使いの〕ンピュータ巧の 『Drivers and Utilities CDJ ] び必要です。 

/K 警告：ドライブがまだ熱いうちにハードドライブをコンピュータから取り外す場合は，ハードドライプ 
の金属製の八ウジングに手を触れないでください。 

〇 を 意：データの損失を回避するには、ハードドライブを取りかす前にコンピュータをシャットダウンし 
ます （34 ページを参照)。コンピュータの電源び入っているとき、スタンバイモードのとき、または休 
止が態モードのときじ八ードドライブを取りかさないでください。 

〇 を 意：ハードドライブは大変壊れやす<、わずひじ岛'つけただけでちドライブび損*を受ける揚合びあ 
ります。 

メモ： デルでは、デル製じ(みのハードドライブの互換性の f 呆証やサポートは行っていません。 

八ードドライフベイの八ードドライフを交換するには、巧の手順を実行します。 

171ページの「作業を開始する前に」の手順を完了します。 

2コンピュータを裏返し、八ードドライブのネジを外します。 
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ネジ （2) 


ノ\ー ド 
ドライブ 



〇を意：八ードドライブをコンピュータに取りは口ていないときは、 f 呆護巧静電気 K 止バッケージに保管 
します。11ページの「安をじついて：静電気障害への対処」を参照して < ださい。 


3八ードドライブをコンピュータから引さ出します。 

4新しいドライブを捆包から取り出します。 

八ードドライブを保管するためゆ持ち運ぷためじ、捆包を保管しておいてくださし、。 

〇ミち意：ドライブを所定のに置に挿入するには、巧等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネク 
夕び損傷する恐れびあります。 

5ドライブをベイに挿入し、八ードドライブびベイに完をに装着されるまで巧し込みます。 

6ネジを締めます。 

7 r オペレーティングシステ厶 CDJ を使って、コンピュータで使用するオペレーティングシステ 
厶をインス!'―ルします （67 ぺージを参照)。 

8 [TDrivers and Utilities CDJI を使用して、コンピュータで使用するドライバおよびユーティ U 
ティをインス!'―ルします （63 ぺージを参照)。 

八ードドライブをデルに返品する場合 

八ードドライブをデルに返品する揚合は、そのドライブび捆包されていた箱、または同等の発砲プ 
ラスチック製の袖包なじ入れてをってください。正しく捆包しないと、八ードドライブび運搬中に 
破損する揚合びあります。 
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葬砲プラス 
チック製の 
楠包巧 



ハード 

ドライブ 


メモリ 

システ厶き板にメモ I 」モジュールを取り付けると、コンピュータのメモ I 」容量を増やすことびでさ 
ます。お使いのコンピュータじ巧丽するメモ I 」の情報については、86ページを参照して<ださ 
し、。必ずお使いのコンピュータ用のメモ I 」モジュールのみを取りがけてくださし、。 

171ページの IT はじめに J じある手順を完了してください。 

2コンピュータを裏返して、メモ U モジュールカバーの抱まネジを緩め、カバーを持ち上けてコ 
ンピュータから取り外します。 



巧)束ネジ 


メモリ 

モジュール 

カバー 
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む メモ： デルひら購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証節囲に含まれます。 

3 メモ I 」モジュールを取りはけなおすじは、現をあるモジュールを取り外さなければな0ません。 
a メモ IJ モジュールコネクタの両端じある固定ク IJ ップをモジュールび持ち上びるまで指先 

で慎重に広けます。 

b モジュールをコネクタひら取り外します。 



メモリモジュール 


固定クリップ 
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E 4 身体の静電気を除去してから、新しいメモ IJ モジュールを取りけけます。 

- ^ メモ： メモリモジュールび正しく取りはけられていない揚合にコンピュータは正萬に起動しません。 

この揚合は、エラーメッセージは表示されません。 

r a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせます。 

- b モジ;！ールを45度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモ U モジュールびカチッと巧 

- 定のに置に収まるまで巧し下けます。カチッとい〇感触び得られない揚合は、モジュール 

一 を取り外し、ちラー度取り巧けます。 


— >. 
の 
■〇 

i 

妄 
妄 


5カバーを取り巧けます。 

〇注意： メモリモジュールカバーび閉めに<い場合は、モジュールを取りかしてもう一度取りはけます。 
無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する恐れびあります。 

6バッテ IJ- をバッテ1」ーベイに取りけけるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコン 
セントに接続します。 

7コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモI」を検出してシステ厶構成情報を白動的に更新します。 
コンピュータじ取り巧けられたメモI」容量を確認するには、 スタ—ト ボタンをクI」ックし、 

プとサボ— 卜をクI」ックして、 コジピユ-夕の 1 IWI をクI」ックします。 

モデムおよびミニ PCI 力ード 

171ページの「作業を開始する前に」の手順を完了します。 

2コンピュ ータを 裏返して、モデ厶および ミニ PCI 力ード カバーの 抱まネジを緩め、 カバーを 
持ち上げてコンピュータひら取り外します。 
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巧)束ネジ 




カードカ パー 


3 iil 下の適切な項を参照します。 

• モデ厶を追加するには、「モデ厶の追加」の項を参照します。 

• さ二 PCI 力ードを追加するには、78ページを参照します。 

モデムの追加 

1既をのモデ厶を取り外します。 

a モデ厶をシステ厶基板に固定しているネジを外し、横に置さます。 

b 取り付けられているプルタフをまっすぐじ持ち上け、モデ厶をシステ厶基板上のコネク 
夕ひら引さ上けて、モデ厶ケーブルを外します。 
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ネジ （2) 


モデ厶ケーブルコネクタ 


妄 

妄 

妄 



モデ厶ケーブル 


プルタブ 


2モデ厶ケーブルをモデ厶じ取り巧けます。 

W 注意：ケーブルコネクタは、正しく取りけけられるよう設計されています。無理に接続しないでください。 

3 モデ厶とネジ巧を合わせて、モデ厶をシステ厶基板のコネクタじ押し込みます。 

4 モデ厶をシステ厶基板 I こ固定するネジを取り巧けます。 

5 カパーを取り巧けます。 

ミニ PCI カードの追加 

警告： FCC 規則では、ユーザーが日- GHz (802.11a, 802.11 a/b, 802.11 a/b/g) ワイヤレス LAN ミニ PCI 力一 
ドを取り付けることを厳しく禁止しています。 いかなる巧態でも、ユーザーはこのようなデバイスを取 
り付けないでください。訝 I 練を受けたデルサービス担当員のみが、ワイヤレス LAN ミニ PCI 力ードの取 
り付けを承認されています。 

2.4-GHz (802.11b, 802.11 b/g) ミニ PCI 力ードの取り付けや取りかしを巧う場合は、下記の手順に従って 
ください。ノートブックコンピュータでの使用を承認された製品のみをインストールできます。承認さ 
れた ミニ PCI カードはデルでもご購入いただけます。 

^ メモ： 2.4- GHz ワイヤレス LAN PC カードは、ユーヴーによって取り外し、取りけけび可能です。 
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お使いのコンピュータで使用する 5 二 PCI カードをを夕された揚合は、カードはすでに取り付け 
られています。 

1ミニ PCI 力ードびまだ取り巧けられていない揚合は、手順2に進みます。ミニ PCI 力ードを 
交換する揚合は、既をのカードを取り外します。 

a さ二 PCI 力ードを、取り付けられているすべてのケーブルから取り外します。 

b ミニ PCI 力ードを取り外すじは、力ードびわずひに浮さ上びるまで金属製の固定タブを 
広けます。 

C さ二 PCI 力ードをコネクタひら持ち上げます。 



〇を意：ミニ PCI カードの損傷を避けるため、カードの上や下にましてクーブルを置ひないでください。 

〇を意：コネクタは、正し<取りがけられるよラ設計されています。巧抗を感じる場合は、コネクタをお 
認しカードを再調藝してください。 


部品の拡張および交換 I 79 


2 S 二 PCI カードを 45 度の角度でコネクタじ合わせ、カチッと収まるまでコネクタじ押し込 
みます。 


3アンテブケーブルを S 二 PCI カードに接続します。 

4カパーを取り巧けます。 

CD または DVD ドライブ 

171ページの「作業を開始する前に」の手順を完了します。 

2コンピュータを裏返して、メモ IJ モジュールカバーの抱まネジを緩め、カバーを持ち上けてコ 
ンピュータから取り外します。 
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拘束ネジ 




モリ 

モジュール 

カバー 


3 モリモジュールカバーの横の「0」とラベルの巧いたネジを外します。 



ネジ 



CD または 
DVD ドライブ 


4 モリモジュールコネクタの横のレバーをレバーの矢 E 日の方向（ドライブの方向）じ押して、 

ドライブの□ックを解除します。 

5ドライブをベイから引青出します。 

6新しいドライブが完をにベイに装着されるまでドライブをスライドします。 
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E 7 手順 3 で外したシルバーネジを取りはけます。 

^ 8 メモ IJ モジ;！ールカバーとネジを取りけけます。 

ミ キーボード 

置 171ページの「作業を開始する前に」の手順を完了します。 

… 2り\型のマイブスドライバまたはプラスチック製のスクライブを使用して、ヒンジカバーのち 

端（切り込みの巧いたところ）を持ち上け、カバーをヒンジとボト厶ケースひら巧し広げて 
S 緩めます。 

の 
で 

g 
呈 
呈 


3ヒンジカバーをヒンジとボト厶ケースから持ち上げて取り外します。 

4 4本のキーボードのネジを外します。 

〇を意：キーボード上のキーキャップは壊れたり、みれたりしやす<、また取りはけに時間びひひります。 
キーボードの取りかしや取り f 及いじはを意してください。 

5キーボードをボト厶ケースから持ち上け、キーボードコネクタび見えるよラにキーポードを 
ディスプレイヒンジの上に置さます。 

6キーボードコネクタを引さ上けて、システ厶基板のインタフェースコネクタからキーボードコ 
ネクタを外します。 
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キーボードネジ （4) 



キーボード 


7キーボードをボト厶ケースから取り外します。 

〇を意：コネクタピンへの損傷を巧ぐため、キーボードコネクタを体を巧等の力で押して、システ厶基板 
上のインタフェースコネクタじ}串入します。キーボードコネクタを反巧向きに挿入しないでくださし、。 

8交換するキーボードのキーポードコネクタをシステ厶基板のインタフエースコネクタじ接続し 
ます。 
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キーボードネジ （4) 


呈 

呈 

呈 



キーボード 


インタフェースコネクタ 


キーボードコネクタ 


固定タブ （4) 


9キーボード上の4つの固をタブを巧丽するバー厶レストのス□ットじ挿入し、キーボードをボ 
卜厶ケースに巧し下けます。 

キーボードを完をに装着する前に、4つの固をタブびすべてかみ合っていることを確認します。 
10 4本のキーボードのネジを取りけけます。 

11ヒンジカバーを取りがけます。 
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9 


付録 

仕様 

じ メモ：コンピュータをバッテリー電源で実行した厦合は、マイク□プ□セツサ速度は、システ厶のち却 
所要量およびシステ厶の電力所要量を維持するためじ電力の管理機能によって制限び加えられます。 


マイクロプロ七ツサ 

マイク□プ□セッヴ 

Mobile Intel® Pentium® 4プ□セツサ 
または Intel Celeron® プ□セツサ 

L1 キャッシュ 

8KB (巧蔵） 

L2 キャッシュ 

512 KB (Intel Pentium 4) 

128 KB (Intel Celeron) 

外はけパスの周波数 

400/533 MHz 

システム情報 

システムチップセット 

Intel 852GMV 

データバス幅 

64 ビット 

DRAM バス幅 

64 ビット 

マイク□プ□セッヴアドレスバス幅 

32 ビット 

PC 力ード 

カードバスコント□ーラ 

Tl PCI1510 

PC カードコネクタ 

タイプ 1 またはタイプ II のカードを1枚 
サポート 

サポートするカード 

3.3 Vおよび5 V 

PC カードコネクタヴイブ 

68ピン 

データ幅（最大） 

PCMCIA 16ビット 
カードバス32ビット 
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E 


メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーがアクセス可能な SODIMM 
ソヴットX 2 

メモリモジュールの容量 

64、128、256、および512 MB 

メモリのタイプ 

2.5 V SODIMM 

標準メモリ 

128 MB 

最大搭載メモ U 

1 GB 

メモリアクセス時間：ク□ックスピー 

266 MHz 

ポートとコネクタ 

ビデオ 

15 ピンコネクタ（メス） 

スーディス 

マイクコネクタ、ステレオヘッドフ； J ン/ 
スピーカーコネクタ 

USB (2) 

4ピン USB 2.0 準拠コネクタ 

モデ厶 

RJ-11 コネクタ 

Ethernet LAN 

RJ-45 コネクタ（国じよっては、オプション 
じなります） 

通信 

モデ厶： 


タイプ 

V .92 56K MDC 

つント□ーラ 

ソフトモデム 

インタフてース 

巧部 AC '97 バス 

ネットワークアダプタ 

システ厶基板じある10/100 Ethernet LAN 
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ビデオ 

ビデオタイプ 

ダイレクト AGP 巧蔵グラフィック 

ホストインタフェース 

巧蔵ダイレクト AGP 

ビデオコント□ーラ 

Intel LIMA 巧蔵 

ビデオメモリ 

1 MB の Intel DVMT で最高32 MB (システ 
ムメモリび128 MB の場含）または64 MB 
(システ厶メモリが256 MB L 乂上の場含） 

LCD インタフェース 

SPWG-B 

オーディオ 

スーディスタイプ 

AC97 (ソフトオーディス） 

スーディオコント□ーラ 

Sigmatel 9750 

ステレオ蜜換 

18ビット （AD 蜜操）および 

20ビット （DA 蜜換） 

インタフェース： 


巧)蔵 

PCI パス/ AC97 

外部 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフ 3 ン/ 
スピーカーつネクタ 

スピーカー 

8 0 スピーカーX 2 

巧蔵スピーカーアンプ 

1.0W チャネル (8Q) 

ボ1」ュームコント□ール 

ショートカットキー、プ□グラムメニュー 
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妄 

妄 

妄 


ディスプレイ 


タイプ（アクティブマトリクス TFT) XGA 


ゴミ去 

高さ： 

14.1 インチ 
15インチ 


14.1 インチまたは15インチ 

214.3 mm 
228.1 mm 


幅： 

14.1 インチ 285.7 mm 

15インチ 304.1 mm 


対角線： 

14.1 インチ 359.16 mm 

15インチ 382.4 mm 


最大解慑度/表示色 
麻智時間（標準） 

I」フレッシュレート 
動作角度 
作動角度 
水平方向 
垂直方向 
ピクセルピッチ 
消費電力： 

バックライトのパネル（標準) 
コント□ール 


1024 X 768、1,680巧色 

立ち上がり：20ミ|」砂（最大)、 
巧ち下がり： 30 SU 砂（最大） 

60 Hz 

0° (閉じたが態）〜180° 


±40。 

+10° /-30° 

0.28 X 0.28 mm 

5.2 W 

輝度はショートカツトキーじよって調節巧能 
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キーホード 

キー数 

85 (アメリカ、カブダ)、86 (ヨー□ッパ)、 

90 (日本） 

キースト□ーク 

2.7 mm ± 0.3 

キースペース 

19.05 mm ±0.3 mm 

レイアウト 

QWERTY/AZERTY/ 漢字 

タッチパッド 

X/Y 位置解慑度 

(グラフィックテーブルモード） 

240 cpi 

ゴミ去 


横幅 

64.88 mm (センサー感知領域） 

縦幅 

48.88 mm の長方形 

バツテリー巧セル） 

タイプ 

8セル (65 WHr) 「スマート」リチウムイオン 

ゴミ去 


長さ 

122.5 mm 

縦幅 

19.2 mm 

横幅 

147.5 mm 

重量 

0.470 kg 

電圧 

14.8 VDC 

容量 

4300 mAH 

耐ス期間（概算） 

電力を多<必費とする特定のが！兄下では、著 
し < 短縮されます。 


バッテI」一の動作時間の詳細じついては、 

35ページを参照して<ださい。 

寿命（概算） 

300サイクル（巧電/啟電） 

温度範囲 


巧電/放電 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜65で 
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バツテリー (12 セル） 

タイプ 

12セル (96 WHr) 「スマート」リチウム 
イオン 

ゴ法 


長さ 

122.5 mm 

縦幅 

19.2 mm 

横幅 

147.5 mm 

重量 

0.615 kg 

電圧 

14.8 VDC 

容量 

6450 mAH 

耐ス期間（概算） 

電力を多 <必費とする特定のが！兄下では、 

著し < 短縮されます。 


バッテリーの動作時間の詳細じついては、 

35ページを参照して<ださい。 

寿命（概算） 

300サイクル 所電/放電) 

温度範囲 


巧電/賊電 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜65で 

AC アダプタ 

入力電圧 

100 VAC 〜240 VAC 

入力電流（最大） 

1.5 A 

入力周波数 

50〜60 Hz 

出力電流 

5.62 A (4 砂パルスで最大）； 

4.62 A (連続） 

出力電圧 

90 W 標華 

を搭出力電圧 

19.5 VDC 

ゴミ去 


縦幅 

34.2 mm 

横幅 

60.9 mm 

長さ 

153.4 mm 

重量（クーブル含を） 

0.46 kg 

温度範囲 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜65で 
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サイズと重量 

縦幅 


14.1 インチディスプレイ 

44.5 〜47.95 mm 

15インチディスプレイ 

46.5 〜 48.3 mm 

横幅 


14.1 インチディスプレイ 

329 mm 

15インチディスプレイ 

335 mm 

長さ 


14.1 インチディスプレイ 

275 mm 

15インチディスプレイ 

275 mm 

重量： 


CD ドライフ、8セルバッテリー、 
および 14.1 インチディスプレイを 
搭載した揚合 

3.3 kg 

CD ドライフ、12セルバッテリー、 
および 14.1 インチディスプレイを 
搭載した揚合 

3.4 kg 

CD ドライフ、8セルバッテリー、 
および15インチディスプレイを搭 
載した揚合 

3.5 kg 

CD ドライフ、12セルバッテリー、 
および15インチディスプレイを 
搭載した揚合 

3.7 kg 

環境 

温度範囲 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜 65 で 

巧巧湿度（最大） 


動作時 

10〜90 % (結露しないこと） 

保管時 

5〜95 % (結露しないこと） 

最大耐ス震度 


動作時 

0.6GRMS 

保管時 

1.3 GRMS 

最大衝擊（ノ\ ー ドドライブじヘッドを 
固定した位置、および 2SU 砂のノ\一 
フサイン八ルスで測を）： 


動作時 

122 G 
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七ットアップューティリティ画面の使い方 

概要 

^ メモ：セットアップユーティリティで使用可能なスプションのほとんどは、3ペレーティングシステ厶 
によって自動的に設定され、ご自身びセットアップユーティリティで設定したオプションを無効にしま 
す。3ペレーティングシステ厶の設定機能の詳細じついては、ヘルプとサポートセンターを参照して< 
ださし、。 ヘルプファイルじアクセスするには、15ページを参照してください。 

セットアップユーティリティ画面では、(下のよ〇な現をのコンピュータのセットアップ情報や設 

定び表示されます。 

-システ厶設定 

-起動順度 

• 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定 

. 基本デバイス構成の設定 

• システ厶セキュ U ティおよび八ードドライブのパスワード設定 

〇 ミ 主意：熟練したコンピュータのユープーであるひ、またはデルテクニカルサポートひら指示された場合 
を除き、このプ□グラ厶の設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータび正唐に動作 
しな < なる可能性びあります。 

七ットアップ ューティ リ ティ 面面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（またはコンピュータを再起動します)。 

2 DELL ™ の□コ''び表示されたらすぐに < F 2> を巧します 。 Dell □ゴの表示と、キーを巧すタイ 
ミングび合わず Windows の□ゴび表示されたら、 Windows のデスクトップび表示されるま 
で待ちます。コンピュータをシャットダウンして （34 ぺージを参照)。ちう一度ゆり直します。 





七ットアップューティリティ画面 

fcj メモ：セットアップユーティリティ画面上の特定の3プションの情報を参照するには、その3プション 
を八イライト表示して、画面の Help 領域を参照してください。 

各画面で、セットアップオプションは左側にリストされます。各オプションのち側には、スプショ 
ンの設定またはオプションの数値び表示されています。画面に巧るい色で表示されているスプショ 
ンの設定は、変更することびでさます。コンピュータで自動設定され、変更でさないオプション 
は、巧るさを抑えた色で表示されています。 


画面のち上ちには、現在八イライト表示されているオプションじついての説巧び表示されています。 
画面のち下ちには、コンピュータのシステ厶情報び表示されています。画面の下部には、セット 
アップユーティ IJ ティで使用できるキーの機能び表示されています。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有を力じするためじコンピュータを再起動する必要びあります。 


起動順序の変更 

起動 I 幅度 は.オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウエアびどこにあるかをコン 
ピュータじ知らせます。セットアップユーティ I 」ティの Boot Order ぺージを使って、起動順度 
を管理し、デバイスを有効または無を力じでさます。 

メモ：起動順序は、基本的に一回しひ変更できません。94ページを参照してください。 

Boot Order ぺージでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデバイスのを般的 
な I 」ストび表示されます。し乂下のよラな項目びありますび、これし乂外の項目び表示されることちあ 
ります。 

• Diskette Drive 
Modular bay HDD 

• Internal HDD 

.CD/DVD/CD-RW drive 

起動ルーチン中に、コンピュータは育さ力なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレー 
ティ ンヴシステ厶のスター トアップファイルを検索します。 コンピュータびファイルを検出する 
と、検索を終了してオペレーティンヴシステ厶を起動します。 

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢印キーを巧してデバイスを選び（八イライト 
表示し）ます。これでデバイスを有を力または無巧じしたり、一覧の順度を変更したりでさます。 

-デバイスを有効または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示します。有さ力なアイテ厶は 
白色に表示され、左側じち E 日び表示されます。無さ力なアイテ厶は青色または日旨く表示され、五 
ち形はけいていません。 

-左ちち E 日キーを巧して、オプションを変更します。 

• デバイスー覧の順番を変更するには、デバイスをハイライト表示して、 < u > または < d > (大 
义字と…义字を区別しない）を巧して、ハイライト表示されたデバイスを上または下に動か 
します。 

新しい起動順唐は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終了するとすぐにち巧じなり 
ます。 
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-回きりの超動の実行 

セットアップユーティ I 」ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます。（八ードドライブ 
上の診断ユーティ I 」ティバーティシヨンにある Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動する 
ためじこの手順を使ラことちでさます。） 

1コンピュータの電源を切ります。 

2コンピュータびドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッ 
キングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してくださし、。 

3 コンピュータをコンセントじ接続します。 

4コンピュータの電源を入れます。 DELL の□ゴび表示されたらすぐに < F 12> を巧します 。 Dell 
□コ''の表示と、キー封甲すタイミンヴび合わず Windows の□ゴび表示されたら 、 Windows 
のデスクトップび表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、ちラ 
一度ゆ0直します。 

5起動デバイスー覧び表示された揚合は、起動したいデバイスを八イライト表示して、 < Enter > 
を巧します。 

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するとさは、し乂前の起動順度に戻ります。 


システムおよびバッテリー性能の最適化 

システム性能の概要 

システ厶の性能は、システ厶び自動的にシャットダウンしてデータび失われるのを巧ぐために、特 
定の条件下で低下することびあります。し乂下のよラなま件でシステ厶性能びお下します。 

プロセッサの温度上昇 ー システ厶の温度び規をの温度感知バラメータを越えた揚合に、性能びお下しま 
す。性能びお下することじより、システ厶および表面の温度を制限し、コンピュータびプ□セッサの過熱じよ 
りシャットダウンするのを防ぎます。 

AC アダプタのスループット ー コンピュータび AC 電源で動作している時に電力の;肖費び AC アダプタの 
親をバラメータを超えた揚合に、性能びお下します。性能びお下することじより、システ厶は AC アダプタび 
な給でさる W 上の電力を;肖費しな < なります。 

バッテリーの 容量 ー コンピュータびバッテリー電源で動作している時に電力の;肖費びバッテリーのを格容 
量を超えたり、または安をじ放電できるレベルを超えた揚合は、またはバッテリーの表面温度び60 ° C を超え 
た場合に、性能びお下します。 

電力消費およびバッテリー充電時間の最適化 

完をに切れてしまったバッテ1」一を AC アダプタで巧電するじは、コンピュータの電源び切れて 
いるが態で約3時間ひひります。コンピュータの電源び入っているが態で、プ□セッヴま度およ 
びシステ厶アクティビティレベルを高まで動作すると巧電は長<なります。コンピュータを長時 
間、高レベルのアクティビティで動作してバッテ1」一び巧電されていない揚合は、お使いのシステ 
厶を最小の電源管理で稼動してみてください。最小の電源管理は、バッテ1」一のな電時間とバッテ 
1」一の寿命を向上させることびでさます。システ厶のアクティビティレベルじよって、システ厶性 
能び低下することびあります。最小の電源管理を設定するには... 

kj メモ： タスクバーの電源メーターアイコンをクリックすることちできます。 

1スタ-ト ボタンー コント□—ル/巧 I ルー/ ロオーマジスおよびイジテナジス ー mm：ty 

シヨ ジをクリックします。 
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2 wastt タブをク u ックします。 

3 ド□ップダウンメニューで、最かの ■»« をク I 」ックします。 

電力の管理じついての詳細は、 ITDell Inspiron ヘルプ J ファイルを参照してください。ヘルプ 
ファイルじアクセスするじは、14ページを参照してくださし、。 

を速フアン 

コンピュータは変まファンを使って、コンピュータび過熱するのを巧ぎます。ファンは常に動作し 
ており、ご巧用方まじ丽じてファンの速度は異なります。ファンからノイズび聞こえる揚合びあり 
ますび、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータじ問題び発生したわけではありません。 

デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、巧のアドレスをご利用<ださし、。 

• www.dell.com/jp 

• support.jp.dell.com (テクニカルサポート） 

メモ：つリーコールは、サービスを提供している国肉でのみご利用になれます。 

デルへお問い合わせになる揚合は、次の表の電子アドレス、電話番号、およびコードをご利用<だ 
さい。国際電話のかけ方じついては、国肉または国際電話含巧にお問い合わせ<ださい。 


国怖） 

国際電話アクセスコード 
国を号市か局香 

部署名またはサービス地域、 

ウェブサイトおよび電子メールアドレス 

巿内香号 
フ y — コ ー J レ 

日本 owm 

Web サイト： support.jp.dell.com 


国際電話アクセスコード： 001 

テクニカルサポート （ DimensionTM および 

フリーコール： 0120-198-226 

国番号： 81 

InspironTM ) 


市外局番： 44 

日本国外のテクニカルサポート (Dimension および 
Inspiron; 

81-44-520-1435 


Fax 情報サービス 

044-556-3490 


24時間納期情報案巧サービス 

044-556-3801 


カスタマーヴア 

044-556-4240 


ビジネスセールス本部（従業員数400人未満） 

044-556-1465 


ミ去人営業本部（従業員数400人上） 

044-556-3433 


エンタープライブ営業本部（従業員数3500人上） 

044-556-3430 


官公庁/研究-教育機関/医療機関セールス 

044-556-1469 


デルグ□ーバルジャ八ン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


け表 

044-556-4300 
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認可機関の情報 

EMI (電磁波障善）とは、自由空間に放射された0、電源コードか信号線に伝導した0する信号あるいは放射電磁波のことで、 
無線航法やその他のを全巧策業務を危険にさらした0、認可された無線通信サービスの著しい品質低下、妨善、あるいは度重 
なる中断を舞をさせた0します。無線通信サービスじは、 AM/FM の商業放送、テレビ、および携帯電話の各種サービス、 

レーダー、航空交通管制、ポケットベル、 PCS (Personal Communication Services) などがありますび、これら(こ限定さ 
れません。これらの認可サービスは、コンピュータを含を'デジタル装置などの意図的ではない放射装置と同じ<、電磁環境に 
影響をちえます。 

EMC (電磁的両立性）とは、多数の電子機器び同一の環境でとちに正常に動作する能力のことです。本コンピュータは、認可 
機関の EMI に関する制限に準拠する設計びなされてお0、適合していますび、特定の設置ま件で干渉び舞をしないといラ保証 
はあ0ません。この装置び無線通信サービスじ巧して干渉するひどラひはその装置の電源をオンまたはスフじすることじよっ 
て判定できますので、政下の方法を1つまたはそれ政上美施して問題を辭決して<ださし、。 

• 受信アンテブの方向を変えて < ださし、。 

• 受信機に巧してコンピュータを再配置してくださし、。 

• 受信磯ならコンピュータを遠ざけてください。 

• コンピュータを別のコンセントじつないで、コンピュータと受信機を別々の巧岐回路上に置いてくださし、。 

詳細じついては、デルテクニカルサポート担当若またはラジオ/テレビの技術若じご相談くださし、。 

認可磯関の情報の詳細じついては、お使いの〕ンピュータロ寸属の [TDell Inspiron ヘルプ J] ファイルを参照してくださし、。 
ヘルプファイルじアクセスするじは、14ページを参照してください。 


Dell ソフトウェア製品ライ七ンス契約 

本契約書は、ユーザーであるお善様と Dell Products, L.P (政下 「Dell」 とします）との法的な契納となります。本契納書は、 
Dell 製品に同砸されているすべてのソフトウェアじ適用されます。お害様と製造若または本ソフトウェア所有若（政下、総称 
として「ソフトウェア」とします）間で個別にライセンス契約を締結することはできません。本契約書は、ソフトウIアまた 
は知的所有権の販売のためのちのではあ0ません。ソフトウ王アに対するおよびソフトウ王アじ含まれる、すべての巧ち権と 
知的所有権は、ソフトウェアの製造者または所有者が所有しています。本契納書の下に明確に認められていない権利じついて 
は、ソフトウェアの製造若または所有者じあります。本ソフトウェアのパッケージを開砸または開封したり、本ソフトウェア 
をインストールまたはダウン□-ドした0、あらなじめ本製品に□-ドされているまたは細み込まれている本ソフトウェアを 
使用した0されますと、本契納書の条項に同意したとみなされます。 

本ソフトウェアの複製は、任意の時点において1台のコンピュータじのみインストールして使用することびできます。本ソフ 
トウIアの復数のライセンスを巧有されている場合は、ライセンスを巧ちする限のいつでち、ライセンスの数だけ複製を使巧 
できます。コンピュータの一時メモリまたはをスストレージじソフトウIアぴ□ー ドされている場合を「使用」とします。本 
ソフトウIアを配巧する各コンピュータじ、個別のライセンスびある場合に（限0)、他のコンピュータへの配巧を唯一の目的 
として、ネットワークサーバにインストールされている場合は「使用」としません。ネットワークサーバにインストールされ 
た本ソフトウIアを使用するユーザー数が、ライセンス数を超えないようじしてください。ネットワークサーバじインストー 
ルされた本ソフ トウIアを使巧するユーザー数びライセンス数を超える場合は、ユーザー数と同数のライセンスを購入してひ 
ら本ソフトウIアの使用を許可して<ださい。お客様が Dell の P 反売含なまたは Dell の関連含なである場合じは、お客様は、 
Dell または Dell じよの指名されたげ理人に巧して、通常の営業時間巧に本ソフトウ i ア使巧に関する監査を行ラ権利を巧ち 
すること、このよラな監査では Dell じ協力することじ同意すること、かつ、本ゾフトウIア使巧に関連するすべての記録を 
Dell じ提なすることじ同意したとみなされます。監査は、お客様び本契約書のま項を遵奇しているかじ関する確認に限定され 
ます。 

本ソフトウ王アはアメリカ合衆国の著作権法および国隙条約じよって保護されています。本ソフトウ王アは、バックアップま 
たはアーカイブの目的でのみ、複製を一部作成できます。また、オリジブルのソフトウIアをバックアップまたはアーカイブ 
の目的でのみ保存することをま件として、一台の八ードディスクじ本ソフトウIアをインストールできます。お客様は、本ソ 
フトウIアを賃貸またはリースした0、本ソフトウIアじ同徊の印刷物を複製することはできません。ただし、お客様び複製 
を保持せず、被譲渡舍び本ま項に同意した場合は、ゾフトウIアおよびすベての同砸物を Dell 製品の販売または譲渡の一部と 
してをス的に譲渡することびできます。譲渡する場合は、必ず最新のアップデートとすべての旧バージョンが含まれていなけ 
ればなりません。本ソフトウIアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブリを行むないでくださし、。 
お客様のコンピュータじ巧属のパッケージじ、 CD-ROM、3.5 インチディスクおよび 5.25 インチディスクび同徊されている場 
合は、お客様のコンピュータじ適したディスクのみ使巧してください。他のコンピュータまたはネットワークでそれらのディ 
スクを使用したり、本契納書で許可される外の他のユーザーじ、質ち、賃質、リース、または譲渡することはできません。 

限を保証 

Dell では、お害様に本ソフトウェアディスクび配送された曰から90曰間、通常の使用において本ソフトウェアディスクじな 
質または製作上の欠陥びをじないことを保証いたします。この保証はお客様に限定され、譲渡することはできません。すべて 
の點示的保証は、お客様び本ソフトウ王アを入手した曰なら90日間に制限されます。国ゆ地域によっては點示的保証期間び 
制限されることびないので、この限定保証はお蓄様に適巧されない揚合があ0ます。 Dell およびそのな給業者の責任範囲およ 
びお客様の救済借置は、次のいずれなじ制限されます。 （a) ソフトウ王アの購入げ金を返却する。 （b) お喜様のコストとリス 
クの下で、本保証を満たさないソフトウIアび返却許可番号巧きで Dell じ返却された場合は、新しいソフトウIアと交換す 



る。いかなる事故、誤巧、乱用、または Dell サポート L ソ外のサービスや修正び原因でソフトウIアの機能に不具合びちじた場 
合は、本限定保証は無効とな0ます。交換されたソフトウ王アの保証期間じついては、オリジブルのソフトウ王アの残を保証 
期間または30日間のいずれか長い方び適用されます。 

Dell は、ソフトウェアの機能びお害様の要ホに合ラこと、またはソフトウェアの動作び巧けられないことまたはエラーび無し、 
ことは保証しません。お客様が期待する成果を得るためのソフトウ王アの選択、使巧、および使用結果じつきましては、お客 
様の責任とさせていただきます。 

Dell およびそのな給業若は、ソフトウ王アおよびそれに巧随するすべての印刷物に関して、明示的または點示的であることを 
問わず、その他一切の保証および条件の要ホは受けません。商品適搭'圧および特定目的への適合に関する點示的保証およびま 
件を含みますび、これらに限定されるちのではあ0ません。本限を保証は、特定の法的権利をお客様じちえるちのです。お客 
様は、管轄ごとに異なる権利を有することちあ0ます。 

ソフトウ王アの使用範囲外での使用か、使用できななった場合に起きた利なの損失、営業の中断、データの消失、金銭的喪失 
などあらゆる損喜に巧し、 Dell またはそのお給業若は、そラした損喜の可能性を示唆していたとしてち、責任は負いません。 

国や地域じよっては、偶舞的または必お的な損善に巧する責任の除外ゆ制限が禁じられているため、一部のお客様じは上記の 
制限び適用されない揚合びあ0ます。 

アメリカ合を国政府の権利制限 

ソフトウェアおよびマニュアルは、48 C.F.R. 2.101じ規定される "commercial items" (販売巧アイテ厶）であり、48 
C.F.R. 12.212 じて使用されている "commercial computer software" (販売用 コン ピュータソフトウェア）および 
"commercial computer software documentation" (販売用 コン ピュータソフトウェアマニュアル）ならなります。48 
C.F.R. 12.212および48仁 F.R. 227.720 2-1 から227.7202 -4, までで一貢してあるようじ、すべての米国政府のエンドユー 
ヴーは、ここに述べられる権利とともにソフトウェアおよびマニュアルを取得します。契納者/製造若は Dell Products, LP. 
であり、その巧巧地は One Dell Way, Round Rock, TX 78682です。 

一般条項 

本ライセンスは解除されない限 0 有効です。辭除の際は、お客様は本ソフトウ王アとその同砸物、およびすベての複製を破棄 
するちのとします。本契約は、テキサス帅I法に定められています。本契約書の条項はお離されることびあ0ます。施ちできな 
いま項があることび判明してち、本契約書の他のま項、ま件、または要件の施行には影響しません。本契約書は、被譲渡吾お 
よび譲渡若を拘束します。 Dell およびお客様は、本ソフトウェアまたは本契納書に関して、陪審じよる裁判を受ける権利をま 
律で認められた範囲ので放棄することじ合意します。本権利放棄び無効な国か地域では、適巧されない揚合びあ0ます。本契 
納書をお読みじな0、ご理解のラえ、またま件に同意し、本契納書び本ソフトウ王アに関するお客様と Dell との契納の完をな 
つ独占的ま件であることをご確認 < ださい。 
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デル製品の保証および返品について 

[j ■サービス&サポートのご案的 J] をご覽くださし、。 
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